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SEP /23

DIFERENCIAL AJUSTABLE
—
» Caja NEMA 1 + Contactos: SPDT _
» Capacidad 20 A - 480 VAC, resistivo  + Parte en contacto con fluido Bronce i “E‘“”f"'.'i
+ Hilo 1/4 NPT Hembra * Material sensor BUNA N

+ Temp. maxima fluido: 71 °C

cODIGO
T0541501

| RANGO PSI | DIFERENCIAL AJUSTABLE

4- 11PSI
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Diferencial ajustable

USO: Calderas industriales y equipos
de salas de -calderas, autoclaves Ll

& g e Wiy Pl T

y esterilizadores, bombas de agua
y compresores de aire, equipos
hidraulicos, entre otros.

[ &
* Proteccioén: NEMA 4X
IP66
» Contactos eléctricos: SPDT
« Caja: Aluminio
* Material contacto
fluido: SS316

. DIFERENCIAL CAPACIDAD  |SOBREPRESION
coDIGO RANGO  [TEMPERATURA | HILO CONTACTOS MAXIMA  |FIG.
AJUSTABLE ELECTRICOS PSI
10- 20
T0505025 |760 mmHg+0| -5+150°C | 12 15 A, 125/ 250 VAC 1000 1
mmHg
10-25
T0515020 | 10- 100PSI| -25+205°C | 12 20 A’\}gg/ 250
PSI
12-30 20 A, 125 / 250
T0517023 | 35- 200PSI| -25+205°C 170 VAG
PSI
28 - 50
T0520024 | 50- 300PSI| -25+205°C | 1/2 20A, 1251250 3000
PSI
2
28 - 60
T0525026 | 100- 600PSI| -25+205°C | 12 20 A=\}/§g/ 250
PSI
42 -100
T0525042 | 200-1300PSI| -25+205°C | 12 20 A=\}/§g/ 250
PSI
142-71 1 454 125/250
T053002K | 300-2400 PSI| -25+205°C 1/2 'VAG 4000
PSI

SPDT : Contacto de cambio, un normal cerrado, un normal abierto.
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