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CÓDIGO N0123527 N0123543 N0123500

Características

- Adecuado para cualquier tipo de fluido 
conductivo (fluido no volatil)
- Voltaje de funcionamiento de CA
- Bajo voltaje de CA de electrodos para 
evitar la electrolisis para una mayor 
vida útil.
- Función de suministro de agua dispo-
nible.
Sensibilidad ajustable.

- Adecuado para cualquier tipo de fluido 
conductivo (fluido no volatil)
- Protección contra interferencias de 
sobretensiones.
- Bajo voltaje de CA de electrodos para 
evitar la electrolisis para una mayor 
vida útil.
- 2 indicadores LED de estado para el 
suministro de agua o drenaje.

- Adecuado para cualquier tipo de fluido 
conductivo (fluido no volatil)
- Protección contra interferencias de 
sobretensiones.
- Bajo voltaje de CA de electrodos para 
evitar la electrolisis para una mayor 
vida útil.

Alimentación 220 VAC 110 - 220 VAC

Contactos 5 A 250 VAC

Temperatura de 
trabajo -10 + 50 °C

Humedad de 
trabajo Máx. 85% HR

ACCESORIOS

40.924
JUN / 20

Control Nivel de Líquidos

N0123551 N012356K

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

N0123551 Porta electrodos

N012356K Soporte de montaje

N0123578 Separador de electrodos

N0123586 Extensión de electrodos

N0006105 Barra para electro de nivel, larego 0,5 m ; diámetro 6,35 mm, hilo macho M6, acero inoxidable SS304

N0006202 Barra para electro de nivel, larego 1,0 m ; diámetro 6,35 mm, hilo macho M6, acero inoxidable SS304
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