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CÓDIGO LARGO DIAPASÓN (L)

N0226504   69 mm

N0226008 125 mm
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IMPORTANTE:

•  No golpear Diapason
•  Este instrumento debe conectarse a este esquema de conexionado.
•  No seguir las instrucciones dañará Irreparablemente el Instrumento y hará que 
   se pierda la garantía. "L"

Instrumento específicamente diseñado para operar como switch de nivel  alto o bajo  o 
flujo en estanques que contengan líquidos que tengan una densidad > 0,7 Kg/dm3

  • La activación de relé se indica mediante LED
  • Temperatura Máxima Fluído  -40 + 130 °C
  • Conexión 1" BSP
  • El efecto autolimpiante del sensor permite que el interruptor de nivel sea usado 
    con líquidos de alta viscosidad.
  • Uso solo líquidos
  • Presión Máxima Estanque 40 BAR
  • Protección IP65
  • Alimentación 20 - 255 VAC 50/60 Hz
  • Caida de tensión en estado ON 10.5 VAC, esta caida de tensión 
    debe considerarse en la alimentación de aplicaciones con reles de bajo voltaje. 
  • Capacidad de contacto  350 mA / AC máx 

Para contactos de Baja, conectar 1 y 3
Para contactos de Alta, conectar 1 y 2

CARGA220 VAC  ALIMENTACION  CARGA

RELE
consumo

>10mA < 350mA

220 VAC  ALIMENTACION  RELE CONECTOR

SPDT : Un contacto de cambio normal cerrado y normal abierto

ACCESORIO                                                      
CÓDIGO

D1031506 Relé: Bobina 220 VAC
         Contáctos DPDT 10A / 220 VAC 2 Normal cerrado /  Normal abierto



40.945
AGO / 19

VETO Y CIA. LTDA n  SAN EUGENIO 567  n  CASILLA 10289 n FONO : (2 )  23554400 n SANTIAGO n CHILE
www.veto.cl                                                                                             Empresa ISO 9001:2015 ventas@veto.cl

 / 

CÓDIGO LARGO DIAPASÓN (L)

N0226520   69 mm

N0226024 125 mm
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  • Protección IP67.
  • Alimentación 12 - 55 VDC.
  • Caida de tensión en estado ON 4.5 VDC, esta caida de tensión 
    debe considerarse en la alimentación de aplicaciones con reles. 
  • Capacidad de contacto  350 mA / DC máx. 

  IMPORTANTE:

  • No golpear Diapason
  • Este instrumento debe conectarse a este esquema de conexionado.
  • No seguir las instrucciones dañará Irreparablemente el Instrumento y hará
    que se pierda la garantía.
 

CONEXIÓN PNP

CONEXIÓN NPN

Nivel bajo                                          Nivel Alto                                   

Nivel bajo                                          Nivel Alto                                   

"L"


