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CÓDIGO RANGO DIÁMETRO SOBREPRESIÓN

C906250K     0 +     2 mH2O (columna de agua) 26.5 mm 200% FSD

C9062704
    0 +     5 mH2O (columna de agua) 

26.5 mm 200% FSD

C9062720 15.8 mm 150% FSD

C906300K
    0 +   10 mH2O (columna de agua) 

26.5 mm 200% FSD

C9063026 15.8 mm 150% FSD

C9063506
    0 +   20 mH2O (columna de agua) 

26.5 mm 200% FSD

C9063522 15.8 mm 150% FSD

C9064006
    0 +   50 mH2O (columna de agua) 

26.5 mm 200% FSD

C9064022 15.8 mm 150% FSD

C9064502
    0 + 100 mH2O (columna de agua) 

26.5 mm 200% FSD

C9064529 15.8 mm 150% FSD

C906460K
   0 + 200 mH2O (columna de agua)

26.5 mm 200% FSD

C9064626 15.8 mm 150% FSD

FSD: Rango total

• Salida 
• Precisión
• Alimentación 
• Temperatura trabajo 
• Cuerpo acero inoxidable 316L
• Uso en líquidos no corrosivos
• Protección: IP68
• Transmisor 4 - 20 mA, 2 - cables
• Transmisor no incluye cable

: 4 - 20    mA.
: ±0,5% FSD
: 12 a 36 VDC, 24VDC típico.
: 0 - 60   °C.

NOTA: Todos los transmisores de nivel hidrostatico se entregan armados y unidos al cable a prueba da 
agua código C9070006 que se vende por separado en la cantidad de metros deseada por el cliente 

Usos: Medición de nivel en líquidos, pozos, lagos, plantas de tratamiento de aguas, estanques,aguas 
subterráneas y superficiales, etc.,
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

C9070006
Cable con funda de polietileno (PE) a prueba de agua y tubo interno para compensación de 
presión atmosférica para conexión de transmisores hidrostáticos.  
Instalado en Servicio Técnico Veto.

C9071029 Caja de conexión sin display para transmisor de nivel hidrostático

C9071045 Sujeción para transmisores hidrostáticos

ACCESORIOS

C9071029


