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Distancia mínima
(banda muerta)

• Uso: Medición nivel de líquidos en estanques.

• Restricciones:   NO SE RECOMIENDA SU USO EN :

                                          - Superficie con alto nivel de espuma. 

	   - Polvo en suspensión.

	   - Líquidos con alta evaporación.

	   - Líquidos con alta turbulencia.

• Distancia mínima	 : 0,35 m

(banda muerta)

• Señal de Salida	 : 4 - 20 mA

• Protección	 : IP 65 (polvo, agua)

• Temperatura Trabajo	 : - 20....+ 60 °C

• Configuración	 : Código N0214808: vía tecladoindicador programador

	   Código N0215502: Vía protocolo de comunicación Hart
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INDICADOR
PROGRAMADOR

N0214808 N0215502

SPDT: un contacto de cambio normal cerrado y normal abierto.

NOTA: Código N0214808 con indicador incorporado

Indicadores para estos TRANSMISORES ver páginas, 91.143 - 91.145 - 91.146 - 91.147
Fuente de Poder ver página 00.330

Ajuste y configuración sólo vía comunicador HART por el usuario, o en Veto y Cía. Ltda.

CÓDIGO RANGO USO
CABEZAL

CONEXIÓN ALIMRNT. SALIDA 
RELÉ INDICADOR PROGRAMACIÓN

DIÁMETRO MATERIAL

N0214808 8 m Líquido 50 mm Polipropileno 2" BSP 85 - 255 
VAC

3A / 250 V 
SPDT SI SI
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Este instrumento mide y transmite nivel para una gran variedad de elementos líquidos y sólidos. Aplica un sistema de 
medición por ultrasonido, por lo que no requiere tener contacto con la sustancia cuyo nivel se mide. Destaca además 
por la alta exactitud en sus mediciones (+0,5%) y su facilidad de instalación y mantención. Cuenta con salida de 
señal de 4-20 mA y comunicación RS485 modbus RTU, por lo que puede integrarse fácilmente con la mayoría de 
los sistemas  de  comunicación  presentes  en  la  industria. El transmisor tiene un índice de protección IP64 y puede 
operar entre -20 a 60 °C. 

CÓDIGO N0215804 N0216002 N0216304

Rango en metros 5 m 10 m 20 m

Distancia mínima (banda muerta) 0,4 m 0,5 m 1 m

Exactitud +0,5%

Diámetro cabezal 56 mm 74 mm

Conexión M60x2 M78x2

Señal de salida Analógica de 4 - 20 mA, configurable
2 relé de alarma configurables: 8A - 250V 

Comunicación RS485 modbus RTU

Alimentación 220 VAC

Protección IP65

Temperatura de trabajo -20 + 60 °C
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