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FSD: Escala total del instrumento.* Sólo Dial en LPM.

•  Indicación dual, por ambos costados
•  No requiere mantención periódica

INDICADOR DE FLUJO CON HÉLICE

•	  Uso para agua y otros fluídos limpios de peso específico 1,00.
•   Caja aluminio.   
•	  Partes en contacto con fluído: 
			                     •  Cuerpo y Diafragma bronce.
				         
• 	 Temperatura de trabajo: 	 - 30... + 100 °C
•   Presión de trabajo: 		    10... 180 PSI
•   Exactitud de trabajo:                   ± 3% FSD
•   Montaje en cualquier posición

FLUJÓMETRO

•  Sello Buna N. 

CÓDIGO
RANGO

HILO NPT
LPM GPM

N0615004*     2 -   15 --- ¼"

N0620008     3 -   25  0,5 -  6,5 ½"

CÓDIGO CONEXIÓN
DIMENSIÓN RANGO

MÁXIMO
FLUIDO

PRESIÓN
MÁXIMA CUERPO TEMP.

TRABAJO
A B

N0656908  ¼" NPT   76 mm   70 mm   33 LPM   125 PSI SS316   93 °C

N0657025  ½" NPT 100 mm   80 mm   67 LPM   125 PSI SS316   93 °C

N0658021    1" NPT 109 mm   96 mm 100 LPM   125 PSI SS316   93 °C

N0658323 1½" NPT 150 mm 110 mm 167 LPM   125 PSI SS316   93 °C

N0658528   2" NPT 150 mm 110 mm 167 LPM   125 PSI SS316   93 °C

N0656908 - N0657025 
N0658021 - N0658323 - N0658528
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