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Flujómetro cuenta litros para fluidos de baja viscosidad (máximo 10 centipoises) con sistema de medida tipo turbina. 
Se instala fácilmente en línea o antes del surtidor (pistola). Su display digital compacto facilita la lectura y dosificación 
precisa.
Medición de flujo instantáneo y total, permite el reset del totalizador y su calibración en terreno asegurando la exactitud 
de las mediciones de acuerdo al fluido del proceso.

Un cuerpo robusto y una tarjeta electrónica sellada lo hacen resistente e idóneo para ser utilizado prácticamente en 
cualquier condición. El display puede ser girado en cualquier posición facilitando su lectura.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

N0643423

Fluidos  Agua, otros fluidos de baja viscosidad, máximo 10  
 centipoises (diésel, adblue, kerosene, químicos, gasolina

Rango 5 – 120 LPM

Exactitud ± 1 % rango total
Pérdida de carga < 0.15 bar
Presión de trabajo 10 bar
Presión máxima 20 bar
Temperatura de trabajo -10… + 50 °C
Material cuerpo Poliamida reforzado
Material turbina Polipropileno

Conexión a proceso 1” BSP macho/macho o macho/hembra instalando el hilo 
 adaptador incluido

Unidades litros, galones, pinta de galón (PTS), ¼ de galón (QTS) 
seleccionables

Alimentación 2 pilas AAA

Rango flujo instantáneo 0.00 - 9999.9

Rango flujo total 0.00 - 99999.9


