Flujometros+Totalizador [i5203

Indica el flujo que esta pasando y el total acumulado,
expresado en litros por minutos.

¢ Tipo de fluido: liquidos limpios, densidad 1 FIG.A
¢ Pantalla LCD, 6 DIGITOS
e Caja ABS, proteccion NEMA 4X
e Exactitud: +2 % rango total
¢ Maxima presion de trabajo: 300 PSI @ 21 °C y I
¢ Maxima temperatura fluido: 93 °C @ 0 PSI
¢ Material de:

Sensor, paleta y eje : PVDF

Sellos, o ring : Viton
e Caida de presion: 8 PSI
¢ Totalizador con vuelta a cero

¢ Alimentacion: 2 pilas AAA
* Reemplazo pilas 45 segundos

LPM: litros por minuto

maximo, para no perder informacién de totalizador.

CODIGO HILO NPT RANGO LPM PARA CANERIA O MATERIAL "T" FIGURA
N0640114 1/ 2- 20
N0640122 7- 70
N0640211 3- 30
N064022K 34 11- 110
N0640319 ] 7- 70
N0640327 20- 200
N0640416 15- 150 1
N0640424 1-1/2 25- 250 PP
N0640432 40 - 400
N0640513 15- 150
N0640521 5 25- 250
N064053K 40 - 400
N0640548 70 - 700
N0640556 230 - 2300 3" 5
N0640564 400 - 4000 4" PVC
ACCESORIO
N0643326 Kit mantencion flujdmetros, incluye: Aspa y vastago PTFE (teflon), O’ring viton
N0643334 Kit mantencion flujometros , incluye: AspaPTFE (teflén), vastago hastelloy, (2) O’ring viton
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