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•   Tipo de fluido: líquidos limpios, densidad 1

•   Pantalla LCD 8 digitos

•   Exactitud: + 2% rango total

• 	 Caja ABS, protección NEMA 4X

•   Máxima presión de trabajo: 300 PSI @ 21ºC

•   Máxima temperatura fluido: 93ºC @ 0 PSI

•   No genera caida de presión

•   Totalizador con Reset el cual puede ser desactivado

•   Alimentación: 4 pilas AA o adaptador 16-24VDC

•   Material de:   Sensor, paleta y eje

•   Fig. 2: Fitting acero Inox. SS316 hilo NPT

•   Fig. 3: Fitting PVC, unión con adhesivo

•   Fig. 4: Fitting sobrepuesto en tubería, sujeción 

                con abrazaderas

Accesorios Opcionales

Flujómetro sin Fitting

Fitting de montaje

: PVDF
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Sellos, o ring

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FIGURA

N0642508 Flujómetro con Totalizador
NO INCLUYE FITTING (seleccionar en tabla inferior) 1

CÓDIGO PARA 
CAÑERIA

RANGO LPM 
(LPM: Litros por minuto)

MATERIAL FIGURA

N0643008 1" 25 - 250 SS316 2

N0643024 1" 25 - 250 PVC 3

N0643105 1½" 60 - 600 SS316 2

N0643121 1½" 60 - 600 PVC 3

N0643202 2" 100 - 1000 SS316 2

N0643245 2" 100 - 1000 PVC 3

N0643210 3" 250 - 2500 PVDF 4

N0643229 4" 400 - 4000 PVC 4

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

N0643237      Salida análoga: 4 - 20 mA / 0 - 10 VDC configurable - con cable conexión 7 m.

N0643253      Salida rele: SPDT 8A 230V (SPDT: Contacto de cambio, normal cerrado y normal abierto)

N0643326      Kit mantención flujómetros (paleta, eje, oring)

Indica flujo intantaneo y el total acumulado.

Rangos configurables por el usuario mediante teclado de acuerdo al fitting del montaje seleccionado.

N0642508


