
CÓDIGO HILO ORIFICIO
PRESIÓN DIFERENCIAL DE TRABAJO

TEMPERATURA
MÁXIMAMÍNIMA MÁXIMA

BAR PSI BAR PSI
S001082K 1/8"       3 mm 0 0 13 188 80 °C
S0020825 1/4"       3 mm 0 0 13 188 80 °C
S0020205 1/4"       2 mm 0 0 20 290 80 °C
S0020809 1/4"  1,75 mm 0 0 20 290 80 °C
S0030162 3/8"     13 mm 0,5 7,25 16 230 80 °C
S0030154 3/8"     14 mm 0,1 1,5 15 217 80 °C
S0040222 1/2"     13 mm 0,5 7,25 16 230 80 °C
S0040206 1/2"     14 mm 0,2 3 15 217 80 °C
S0050325 3/4"     20 mm 0,5 7,25 16 230 80 °C
S0050309 3/4"     18 mm 0,1 1,5 10 145 80 °C
S0060126 1"     25 mm 0,5 7,25 16 230 80 °C
S006010K 1"     25 mm 0,2 3 15 217 80 °C
S0070121 1 1/2"     40 mm 0,5 7,25 16 230 80 °C
S0070105 1 1/2"     38 mm 0,2 3 15 217 80 °C
S0075026 2"     50 mm 0,5 7,25 16 230 80 °C
S007500K 2"     50 mm 0,2 3 15 217 80 °C

CÓDIGO HILO ORIFICIO
PRESIÓN DIFERENCIAL DE TRABAJO

TEMPERATURA 
MÁXIMAMÍNIMA MÁXIMA

BAR PSI BAR PSI
S0120129 1/4"   3 mm 0 0 12 174 80 °C
S0120226 1" 25 mm 0,5 7,25 13 188 80 °C
S0160104 1" 25 mm 0,2 3 10 145 80 °C

Válvulas selenoides para ser utilizadas en sistemas
de agua, aire, agua cliente <80°C, gas oil, gases neutros 
etc.

Cuerpo  : Bronce.
Asiento : NBR.
Bobina  : 220 VAC, 50/60 Hz, para otras tensiones 
             ver opciones de bobinas.
Montaje :      en cualquier posición.
                     preferentemente sobre cañería horizontal
                     con la bobina hacia arriba.
Tipo hilo : BSP.
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VÁLVULAS SOLENOIDES      50.020
USO GENERAL  2 VÍAS (1 ENTRADA  - 1 SALIDA)

Normal Abierta

Normal Cerrada
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CÓDIGO PARA VÁLVULA

S0262500     S0020205 (1327BA222)

S0261504     S006010K (1342BA08)

S0262004     S0070105 (1342BA12)

VÁLVULAS SOLENOIDES      
USO GENERAL  2 VÍAS (1 ENTRADA  - 1 SALIDA)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARA VÁLVULA

S6810003    DINPLUG 220 VAC

S0020205, S0050309, S006010K
S0070105, S007500K, S0160104

S6830500    DINPLUG 110 VAC
S6831507    DINPLUG 24 VAC
S6832112    DINPLUG 12 VDC
S6832201    DINPLUG 24 VDC
S6832309    MINI 220 VAC

S0020809, S0030154, S0040206
S6832503    MINI   24 VAC / 50 Hz
S6832600    MINI 110 VAC / 50 Hz
S6832708    MINI   12 VDC
S6832805    MINI   24 VDC

S681002K    STANDARD-DIN  220 VAC 50/60 Hz

S001082K, S0020825, S0030162
S0040222, S0050325, S0060126
S0070121, S0075026, S0120129

S6830527    STANDARD-DIN  110 VAC 50/60 Hz
S6831523    STANDARD-DIN 24 VAC 50/60 Hz
S6832228    STANDARD-DIN 24VDC
S6832139    STANDARD-DIN 12 VDC

S6830225    STANDARD-DIN    220 VAC
S0120226, S0082022, S0082065

S6830608    STANDARD-DIN  110 VAC

Bobinas

NOTA: Para garantizar el buen funcionamiento de la válvula es necesario la instalación de un FILTRO (ver pág. 50.900) delante de la misma, aún aquellos 
casos en que ya exista en el sistema un filtro maestro. La porosidad del elemento filtrante no deberá ser mayor de 180 micrones.

ADVERTENCIA: favor verifique la compatibilidad de los componentes de la valvula seleccionada, con los fluidos o gases con que se utilizará.

NOTA: Para garantizar el buen funcionamiento de la válvula es necesario la instalación de un FILTRO (ver pág. 50.900) delante de la misma, aún 
aquellos casos en que ya exista en el sistema un filtro maestro. La porosidad del elemento filtrante no deberá ser mayor de 180 micrones.
Cuando se use corriente continua (cc), la máxima presión diferencial de operación se reduce en un 25% de la indicada en la tabla.
ADVERTENCIA: favor verifique la compatibilidad de los componentes de la valvula seleccionada, con los fluidos o gases con que se utilizará.
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50.020

DINPLUG MINI STANDARD-DIN

KIT REPUESTOS


