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Válvulas  Solenoides
Alta Temperatura 2 Vías (1 entrada - 1 salida)

• Uso        : Vapor, agua caliente, aire, gases

                    inertes, aceites livianos, solventes,

                    servicio general, etc. 

• Cuerpo   : Bronce

• Asiento  : Teflon 

• Bobina   : 220 VAC, 50/60 Hz, para otras

                    tensiones ver opciones de bobina

• Montaje  : En cualquier posición

                   *Sobre cañeria horizontal con

                     bobina hacia arriba 

CÓDIGO HILO ORIFICIO

PRESIÓN DIFERENCIAL DE TRABAJO
TEMPERATURA

MAX. FiguraMÍNIMA MÁXIMA

BAR PSI BAR PSI

S0204020 1/8"   3 mm 0 0 13 188 185 °C 1

S0203903 1/4"   3 mm 0 0 13 188 185 °C 1

S020702K 3/8" 13 mm 1 14,5 10 140 185 °C 5

S0207003 3/8"   9 mm 0,1 1,5 10 145 185 °C 2

S0210128 1/2" 13 mm 1 14,5 10 140 185 °C 5

S0210101 1/2" 12 mm 0,1 1,5 10 145 180 °C 2

S0220123 3/4" 20 mm 1 14,5 10 140 185 °C 5

S0220107 3/4" 20 mm 0,5 3 17 246 180 °C 2

S0230129 1" 25 mm 1 14,5 10 140 185 °C 5

S0230102 1" 25 mm 0,5 3 17 246 180 °C 2

S0240027 1 1/2" 40 mm 1 14,5 10 140 185 °C 5

S0240000 1 1/2" 38 mm 0,5 3 17 246 180 °C 2

S0250022 2" 45 mm 0,5 7,25 25 350 185 °C 5

S0250006 2" 50 mm 0,5 7,2 17 246 180 °C 2

S0250308 2" 38 mm 0,1 15 1,5 215 180 °C 3
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Cuando se use corriente continua (VDC), la máxima presión diferencial de operación se reduce en un 25% de la indicada en la tabla

CÓDIGO PARA VÁLVULA

S0263507 S0204004 (1390BT2), S0207003 (1390BT3)

S0263000 S0210101 (1390BT4)

S0264007 S0220107 (1342BT06)

S0264503 S0230102 (1342BT08)

S0265003 S0240000 (1342BT12)

Kit Repuestos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARA BOBINA

S6810003 DIN-PLUG 220V / 50 Hz

S0210101, S0220107,
S0230102, S0240000,
S0250006, S0210500

S6830500 DIN-PLUG 110V / 50 Hz

S6831507 DIN-PLUG   24V / 50 Hz

S6832112 DIN-PLUG 12 VDC

S6832201 DIN-PLUG 24 VDC

S6830101 MIDGET 220 VAC

S6831108 MIDGET 110 VAC

S6831205 MIDGET 48 VDC

S6830209 STANDARD 220 VAC

S0230307, S0250308S6830306 STANDARD 110 VAC

S6830314 STANDARD 12 VDC

S6810054 METALICA 220 VAC S0204020, S020702K, S0210128, 
S0220123, S0230129, S0240027,

S0250022
S6830535 METALICA 110 VAC

S6831531 METALICA 24 VAC

NOTA: Para garantizar el buen funcionamiento de la válvula es necesario la instalación de un FILTRO (ver pág. 50.900) delante de la misma, aún 
aquellos casos en que ya exista en el sistema un filtro maestro. La porosidad del elemento filtrante no deberá ser mayor de 180 micrones.
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