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50.160Válvulas  Solenoides
Limpieza Filtro de Mangas

S060102K 3/4" 20 mm 0,2 2,9 8 116 50 °C

S0601224 1" 25 mm 0,2 2,9 8 116 50 °C

S0601208 1" 29 mm 0,5 7,25 10 145 80 °C

S0601429 1 1/2" 40 mm 0,2 2,9 8 116 50 °C

CÓDIGO HILO ORIFICIO

PRESIÓN DIFERENCIAL
DE TRABAJO TEMPERATURA

MÁXIMAMÍNIMA MÁXIMA

BAR PSI BAR PSI

•  Uso : Limpieza de filtros de manga por pulsos de aire
•  Cuerpo Aluminio
•  Asiento : NBR (Buna N)

•  Bobina 220 V / 50 Hz, para otras tensiones ver 
   opciones de bobina
•  Montaje en cualquier posición

S0601208

S060102K
S0601224
S0601429
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Válvulas  Solenoides
Limpieza Filtro de Mangas

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARA VÁLVULA

S6830276 STANDARD DIN 220 VAC
S060102K, S0601224S6830640 STANDARD DIN 110 VAC

S6831663 STANDARD DIN 24 VAC
S683025K STANDARD DIN 220 VDC

S0601429
S6830624 STANDARD DIN 110 VAC
S6831647 STANDARD DIN 24 VAC
S6832244 STANDARD DIN 24 VDC

CÓDIGO                 PARA VÁLVULA

S0601607             S0601208

Bobinas de Repuesto

Kit Repuestos

S6830276, S6830640, S6831663, S683025K,
        S6830624, S6831647, S6834444
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