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VÁLVULA DE SEGURIDAD GAS NATURAL / LICUADO

• Cuerpo aluminio, partes internas acero inoxidable

• Asiento acrilo nitrilo (Buna N)                         

• Conexión  valvula

                   termocupla

• Tiempo de corte por extinción de llama

                  apertura                                                                

• Temp. fluido                                       

                                                    

Válvula S0605106 requiere termocupla S0610703 (no Incluida)

CÓDIGO RANGO DE 
PRESIÓN

S060505K

CAUDAL MÁXIMO

0 - 1,5 BAR
Gas natural :    
Gas licuado : 142.000 Kcal/h

S0605106 0 - 0,2 BAR
Gas natural :   
Gas licuado :   82.000 Kcal/h

ACCESORIOS

M9 x1

PILOTO

NO

: 3/4 BSP

: M9 x 1mm

: 60 segundos

: 5 segundos

: máxima   80°C

  mínima   -10°C

90.000 Kcal/h

52.000 Kcal/h

CÓDIGO LARGO TERMOCUPLA ( mm ) CONEXIÓN

S0610703
Termocupla para S0605706, largo: 1200mm,
diámetro 6mm

M9 x 1 mm

S0611203 Piloto 3 salidas, gas natural
S0611203

S0610703

Diámetro
6mm


