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FUEL OIL Y OTROS ACEITES CALIENTES
Uso : quemadores para fuel oil (precalentado o no) y sus mezclas, gas oil con atomización por presión mecánica, 
aire comprimido, fluídos pesados.
Cuerpo bronce
Asiento teflón
Temperatura máxima: 180°C
Presión diferencial MÍNIMA de trabajo: 0 BAR(PSI)
Montaje: en cualquier posición, preferentemente sobre cañería horizontal con la bobina hacia arriba
Bobina: 220V / 50Hz, para otras tensiones ver opciones de bobinas

NORMAL CERRADA ACCIÓN DIRECTA

CÓDIGO TIPO BOBINA HILO BSP ORIFICIO
PRESIÓN DIFERENCIAL 
MÁXIMA DE TRABAJO

BAR PSI

S0530009 DINPLUG 3/8" 25 mm 20 290

S0540004 DINPLUG 1/2" 25 mm 20 290

COMBUSTIÓN (GAS DE CAÑERÍA Y LICUADO)
Uso : equipos de combustión de gas de baja y media presión, aire u otro gas neutro de baja y media presión
Cuerpo aluminio
Asiento y diafragma: acrilo nitrilo (BUNA N)
Montaje: en cualquier posición, preferentemente sobre cañería horizontal con la bobina hacia arriba
Bobina: 220V / 50Hz, para otras tensiones ver opciones de bobinas

NORMAL CERRADA ACCIÓN DIRECTA

CÓDIGO TIPO BOBINA HILO BSP ORIFICIO

PRESIÓN DIFERENCIAL

MÍNIMA DE TRABAJO MÁXIMA DE TRABAJO

BAR PSI BAR PSI

S0421005 DINPLUG 1/4"   5 mm 0 0 3 43,5

S0440107 DINPLUG 1/2" 18 mm 0 0 0,2 2,9

S0442002 DINPLUG 3/4" 18 mm 0 0 0,2 2,9

S0444005 DINPLUG 1" 25 mm 0.001 0.0145 0,2 2,9

NORMAL CERRADA APERTURA RÁPIDA
S0446008 DINPLUG 1 1/2" 38 mm 0,001 0,0145 0,2 2,9

S0448000 DINPLUG 2" 51 mm 0,001 0,0145 0,2 2,9

NORMAL CERRADA APERTURA LENTA
S0444021 DINPLUG 1" 26 mm 0,001 0,015 0,2 3

S0446024 DINPLUG 1 1/2" 48 mm 0,001 0,015 0,2 3  
NORMAL CERRADA ALTA PRESIÓN
S0444048 DINPLUG 1" 26 mm 0,01 0,0145 2 29

S0446040 DINPLUG 1 1/2" 45 mm 0,01 0,0145 2 29

KIT REPUESTOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN

S0266506                        Kit para válvula cod: S0440107 (1330LA04), S0442002 (1330LA06)
S0267006                        Kit para válvula cod: S0444005 (1330LA08)
S0268002                        Kit para válvula cod: S0446008 (2030LA12), S0448000 (2030LA16)
S0269009                        Kit para válvula cod: S0444021 (1330LA08L)
S0269505                        Kit para válvula cod: S0446024 (2030LA12L)
S0270007                        Kit para válvula cod: S0444048 (1330LAR08)
S027052K                        Kit para válvula cod: S0446040 (2030LAR12)


