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• Apertura y cierre rápido
• Uso        : Quemadores para fuel oil, gas oil.
• Cuerpo   : Bronce.
• Asiento  : Teflon 
• Bobina   : 220 VAC, 50/60 Hz, para otras
                    tensiones ver opciones de bobina
• Montaje  : En cualquier posición

CÓDIGO HILO ORIFICIO
PRESIÓN DIFERENCIAL DE TRABAJO

TEMPERATURA
MAX.MÍNIMA MÁXIMA

BAR PSI BAR PSI

S0530025 3/8" 15 mm 0,5 7,25 25 350 185 °C

S0440123 1/2" 15 mm 0,5 7,25 25 350 185 °C

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

S6810054 Caja metálica, 220 VAC 50/60 Hz

S6830535 Caja metálica 110 VAC 50/60 Hz

S6831531 Caja metálica 24 VAC 50/60 Hz

Bobinas de Repuesto

FUEL OIL / GAS OIL
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• Apertura y cierre rápido
• Uso        : Equipos de combustión de baja y media 
                    presión, aire y otros gases neutros. 
• Cuerpo   : Aluminio.
• Asiento  : NBR (Buna N)
• Bobina   : 220 VAC, 50/60 Hz, para otras
                    tensiones ver opciones de bobina.
• Montaje  : Sobre cañería horizontal con la bobina

CÓDIGO HILO ORIFICIO
PRESIÓN DIFERENCIAL DE TRABAJO

TEMPERATURA 
MAX.MÍNIMA MÁXIMA

BAR PSI BAR PSI

S0421021 1/4" 9 mm 0 0 600 mBar 8,7

65 °C

S0431027 3/8" 9 mm 0 0 600 mBar 8,7

S0440328 1/2" 19 mm 0 0 360 mBar 5,2

S0442029 3/4" 19 mm 0 0 360 mBar 5,2

S044403K 1" 25 mm 0 0 360 mBar 5,2

S0444056 1 1/4" 45 mm 0 0 500 mBar 7,2

S0444072 1 1/2" 45 mm 0 0 500 mBar 7,2

S0444099 2" 45 mm 0 0 500 mBar 7,2

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARA VÁLVULA

S681002K Standard-DIN, 220 VAC

S0421021,  S0431027S6830527 Standard-DIN, 110 VAC

S6831523 Standard-DIN, 24 VAC

S6810054 Caja metálica, 220 VAC 

S0440328,  S0442029S6830535 Caja metálica, 110 VAC

S6831531 Caja metálica, 24 VAC

S6810062 Caja metálica, 220 VAC 

S044403KS683056K Caja metálica, 110 VAC 

S6831566 Caja metálica, 24 VAC 

S6810070 Caja metálica, 220 VAC

S0444056,  S0444072,  S0444099S6830578 Caja metálica, 110 VAC

S6831574 Caja metálica, 24 VAC

Bobinas de Repuesto

GAS DE CAÑERÍA Y LICUADO


