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CÓDIGO   TIPO  CAPILAR
SUB

DIVISIÓN

0 +  120 2 Cobre cubierto con PVCB226000K

RANGO 
°C

CONTENIDO 
CAPILAR
Y BULBO

CÓDIGO   
TIPO  CAPILAR

SUB
DIVISIÓN

-30  +   50 1 Cobre cubierto con PVCB222500K

RANGO 
°C

FSD: Escala total del instrumento.

CONTENIDO 
CAPILAR
Y BULBO

El instrumento tiene una aguja de indicación y dos de control para fijar 
temperatura (Una alta, de color rojo y una baja, de color verde)

Petróleo Biológico

Petróleo Biológico

Contactos Eléctricos:  
1 contacto de cambio (normal abierto o cerrado)  5A - 220V / 50 HZ
El instrumento tiene una aguja de indicación y otra para fijar el punto de control.

UN CONTACTO ELÉCTRICO

DOS CONTACTOS ELÉCTRICOS

Contactos Eléctricos:  
Para Alta: 1 contacto de cambio (normal abierto o cerrado)  5A - 220V / 50HZ
Para Baja: 1 contacto de cambio (normal abierto o cerrado)  5A - 220V / 50HZ

•  Exactitud ± 2% FSD
•  Contactos Eléctricos 220 V / 5 A
•  Diferencial  ± 2,5% FSD, entre desconexión y conexión.
•  Caja Plástico ABS color negro 72 x 72 mm de frente, diámetro 60 mm atrás
•  Largo Capilar 5 metros
•  Conexión 1/2" BSP (gas)
•  Bulbo inoxidable, diametro 10 mm, largo 100 mm
•  El Tubo Capilar debe estar a temperatura ambiental para evitar 
   funcionamiento erróneo (aprox.. 23 ºC)
•  Dado el líquido de llenado son aptos para productos alimenticios
•  Marca JUMO (Alemania)
 


