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CÓDIGO B2020025 B2020068 B2020009 B2020505 B2025027

Rango -35+35 °C -35+35 °C -20+40 °C 0+40 °C 0+90 °C

Exactitud       ± 3 °C       ± 3 °C     ±1,5 °C    ± 3 °C    ± 3 °C

Diferencial       ± 2 °C       ± 2 °C       ± 5°C    ± 5 °C    ± 4 °C

Contactos 16 A-220 V, SPDT

Tipo  capilar        Cobre cubierto PVC Cobre Cobre cubierto PVC

Largo capilar 1,5 m 1,5 m  1 m 1,5 m 1,5 m

Largo bulbo    82 mm  83 mm 240 mm   100 mm  73 mm

Diámetro bulbo 6,5 m 6,5 mm     6 mm   6,5 mm 6,5 mm

Figura 1 3 2 3 1

CÓDIGO B2025000 B2021005 B2030004 B2038226 B204000K

Rango 0+100 °C 0+120 °C 0+150 °C 0+300 °C 50+300 °C

Exactitud    ±2,5 °C      ± 3 °C      ± 4 °C      ± 3 °C              ± 4 °C

Diferencial      ± 5 °C      ± 4 °C      ± 5 °C      ± 8 °C        ± 5 °C

Contactos 16 A-220 V, SPDT

Tipo  capilar Cobre Cobre 
cubierto PVC Cobre Inoxidable

Largo capilar     1 m 1,5 m  1 m 1,5 m 1 m

Largo bulbo    150 mm     73 mm 113 mm   190 mm  88 mm

Diámetro bulbo     6 m    6,5 mm     6 mm       3 mm  6 mm

Figura 2 3 2 3 2
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Uso,control temperatura en sólidos, gases, líquidos, etc.

VAINAS PROTECTORAS     R½"      BSP (gas)

CÓDIGO LARGO MATERIAL DIÁMETRO

B2110008 150 bronce

9,53 mm
B2120003 150 inoxidable

B2130009 300 bronce

B2140004 300 inoxidable

SPDT: Un contacto normal  cerrado un normal abierto 


