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Cámaras Refrigeradas

Uso: Control de temperatura en cámaras refrigeradas con compresor hasta 5 HP monofásico.

Funciones principales:
        

Refrigeración, calefacción, ciclo de apagado de desescarche.
Alarma de falla de sensor.
La temperatura es controlada según los parámetros de control e histéresis.
Apagado y encendido manual del compresor. 
Display digital temperatura y hora.
Cambio automático entre refrigeración y calefacción. Dos modos seleccionables de calefacción (calefactor a 
gas o calefactor eléctrico).
Para el cambio automático entre refrigeración y calefacción, se puede configurar un tiempo de retardo para 
prevenir cambios accidentales provocados por cambios bruscos de temperatura.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F1219431

Rango medición -50,0...+ 99,0 °C
Rango de control -40,0...+ 99,0 °C
Resolución 0,1 °C
Exactitud -40 + 50 °C / ±1°C; resto del rango / ±2°C

Capacidad salida relés
Compresor: 50 A / 240 VAC  (monofásico hasta 5 HP)
Válvula de 4 vías:    5 A / 220 VAC

Temp. ambiental de trabajo -5 + 55 °C
Humedad 20 – 85 % HR (no condensada)
Alimentación 220 VAC, 50 Hz
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Cámaras Refrigeradas
Uso: Control de temperatura en cámaras refrigeradas con compresor hasta 3 HP monofásico.

Funciones principales:
   

Control total de la cámara: Temperatura ambiental, descarche, ventilador, iluminación interior, apertura de puerta,                      
alarma y hora.
Dos sensores de temperatura: Uno para control de temperatura ambiental y el otro para descarche.
Descarche por tiempo o temperatura.
Ahorro nocturno de energía.
Bloqueo de teclado con contraseña.

Funciones control de puerta:
Se pueden configurar varias opciones de operación en función de la apertura o cierre de la puerta .

Puerta Compresor Ventilación
Iluminación

Estado Control

Abierta On Off On Manual desde panel
Abierta On On On Por puerta, panel desactivado
Abierta Off Off On Por puerta, panel desactivado
Abierta On On On Por puerta y manual desde panel

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F121944K

Rango de medición -45,0...+ 99,0 °C
Rango de control -40,0...+ 99,0 °C
Resolución 0,1 °C
Exactitud ±1 °C

Capacidad reles

Compresor: 50 A / 240 VAC (monofásico hasta 3 HP)
Descongelado:   8 A / 220 VAC
Ventilador:   5 A / 220 VAC (capacidad máxima 500 W)
Luz:   5 A / 220 VAC (capacidad máxima 300 W)
Alarma:   5 A / 220 VAC

Temp. ambiental de trabajo -5 + 60 °C
Humedad 20 + 85 % HR (no condensada)
Alimentación 220 VAC, 50 Hz
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