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F1219776
Elemento de control para cámara de frio convencional, maquinas refrigeración compactas, comercial y enfriadores (Chillers) aire y 
agua.

•	 Descongelado de evaporador seleccionables (eléctrico-gas caliente-compresor caliente), sistema de control por ciclo y 
temperatura.

•	 Sistema de retardo de encendido de compresor por falla de energía
•	 Sistema de seguridad para falla de sensor o exceso de temperatura (marca ERR)
•	 Funciones de Offset y máxima y mínima.
•	 Bloqueo por contraseña
•	 Indicación de funcionamiento por medio de testigos luminosos (led)
•	 Tipo de sensor seleccionable entre NTC y PTC
•	 Indicación de alarma audible

 Rango de temperatura : NTC -50 + 110 °C (incluye 2 sensores NTC)

 Exactitud : NTC 0.5 °C 
: PTC 1 °C

 Tipo de sensor : NTC largo cable 2 m

 Salida : 3 relés capacidad 8 A 220 V (control compresor-
 descongelado-ventilación)

 Alimentación : 220 V

 Temperatura de trabajo : -10 + 60 °C

 Humedad de Trabajo : 10 + 90 % HR

 Tamaño : 77 x 34,5 x 58 mm

 Rango de temperatura : -50 + 99 °C

 Exactitud : +1 °C

 Tipo de sensor : NTC

 Salida : 2 relés, 10 A/220 VAC

 Alimentación : 220 V

 Protección de panel : IP65 (panel frontal)

 Humedad de Trabajo : 20 + 85 % HR (no condensada)

 Tamaño : 75 x 34,5 x 85 mm
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AlimentaciónAlimentación 
220VAC 50/60 Hz

FrioCalor

Cuenta con Alarma de falla: cuando el sensor falle, o la temperatu-
ra medida esté sobre el rango, la pantalla indica ERR.

Termostato electrónico, para sistemas de refrigeración o calefacción, conmutación automática.Uso en control de 
máquinas de refrigeración comercial, en sistemas de calefacción, aire acondicionado, unidades de refrigeración 
compactas, enfriadores (chillers) de aire, agua, etc.
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•	 Aplicable a: máquinas conservadoras, máquina de agua fría, industria vitivinícola, así como a equipos que 
necesitan cambios automáticos entre calentamiento y refrigeración, control de temperatura diferencial.

•	 Alarma de falla de sensor o cuando temperatura exceda los limites

TERMOSTATO PARA REFRIGERACION O CALEFACCION

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F121992K Sensor repuesto NTC, largo 2 m (-50 + 110 °C)

ACCESORIOS
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CÓDIGO F121975K F1219326 F1219458 F1219466

Rango de 
temperatura

-50 + 105 °C -50 + 110 °C -50 + 99 °C

Exactitud ± 0.5 °C ± 0.3 °C
± 1 (-40 + 50)
 ± 2 (+50 +70)

   ± 3 resto rango

Tipo de sensor NTC largo cable 2 m NTC (1 incluido) 
largo cable 1 m

NTC (1 incluido)
 largo cable 2 m

NTC (2 incluido) 
largo cable 2 m

Función Refrigeración o calefacción
seleccionable

Salida 1 Relé de 
220 V / 16 A

1 relé 10 A
220 VAC

1 rele 
Compresor: 30 A 

(7 A carga inductiva)

2 reles
Compresor: 30 A 

(7 A carga inductiva)
Defrost: 10 A

Alimentación 220 V 90-250 VAC 50/60Hz 220 VAC 50 / 60 Hz

Protección IP65

Temp. de trabajo -10 + 60 °C 0 + 55 °C

Hum. de Trabajo 10 + 85% HR
(no condensada)

0 + 90% HR 
(no condensada)

20 + 85% HR
(no condensada)

Tamaño 77 x 34,5 x 58 mm 75 x 34.5 x 85 mm 78,5 x 34,5 x 74 mm

F121975K

F1219458
F1219326 F1219466

Alimentación 
220VAC 50/60 Hz

Alimentación 
220VAC 
50/60 Hz

F121975K F1219326 F1219466F1219458
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Termostato para uso en sistemas de refrigeración y calefacción, vaporizadores, equipos 
industriales, congeladores domésticos, tanques de agua y otros. Destaca por su tamaño compacto, 
salida relé de 10A 220V / 20A 12V / 20A 24V y sensor NTC.

CÓDIGO F1219636 F1219652

Alimentación 220 VAC 24 VDC

Rango de regulación de temperatura -55 + 120 °C

Exactitud +0,5 °C

Resolución 0,1 °C (-9,9 - 99,9 °C) ; 1 °C (otro rango)

Funciones Modo refrigeración o calefacción, ajuste diferencial, fijar limites máximos y 
mínimos de temperatura, corrección de temperatura, inicio diferido

Tipo de sensor NTC 10K

Salida 1 salida relé, capacidad 10A 220V / 20A 12V / 20A 24V  

Display Retroiluminado, color rojo y azul

Largo cable sensor 1 m

Temperatura de trabajo -10 - 60 °C

Humedad de trabajo 20 - 85% HR

Montaje Muro o empotrado en caja

Tamaño 79 x 43 x 26 mm

F1219636
F1219652
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