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temporizador, contador, tacómetro

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

E3049024           Montaje en panel

E3049040           Montaje en riel DIN

E3049059
E3049067

          Cable comunicación RS485 para E3049024
          Cable comunicación RS485 para E3049040

• Rango tacómetro :       

• Rango contador :        

• Rango temporizador :

 

• Display : LCD, 6 dígitos con retroiluminación

• Memoria interna: EEPROM 

  (sobre escrituras o cambio programación 100.000 

  veces mínimo)

• Entrada : switch NPN/PNP, voltaje DC

• Soporta protocolo MODBUS ASCII

• Velocidad de transmisión: 1200 - 57600 baud

• Salida: rele 5 A, 220 V

• Alimenta sensores externos ej:  (encoder, switch 

  infrarrojos, etc) con 12 VDC, 80 mA

• Alimentacion: 100 - 240 V, 50/60 Hz

• Software MTC SET gratuito para configuración y registro 
  en linea, disponible en la zona de descarga: 
  https://www.veto.cl/reloj-contador-tacometro-e3049024.html

ACCESORIOS

E3049024

E3049040

           0 - 999.999  RPM 

           0 - 999999 

0000,00 - 9999,99 s 

00000,0 - 99999,9 s

000000  - 999999  s

0000:00 - 9999:59 min/s

00000,0 - 99999,9 min

000000  - 999999 min

0000:00 - 9999:59 h/min

00000,0 - 99999,9 h

000000  - 999999 h


