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CÓDIGO TIPO DIÁMETRO 
mm

TEMP. MAX.
ºC CLASE

M0010027 J      2 x 1             800 2

M0010000 J      2 x 3            800 2

M0020006 K      2 x 3          1200 1 

M0040007 K      2 x 1          1200 1

M0050002 S 10%      2 x 0,35          1600 2

M0052005 S 10%      2 x 0,5          1600 2

M0060008 R 13%      2 x 0,35          1600 2 
M0065042 T      2 x 0,5             480 2
M0066006 J      2 x 0,5   -25 + 400 1
M0070003 J      2 x 0.8   -25 + 400 1
M0079000 K      2 x 0,5   -25 + 400 2
M0079108 K      2 x 0,5   -25 + 400 2
M0080033 K      2 x 1   -40 + 600 2

M0065026 T      2 x 0,5 -200 + 205 2

M0078004 K      2 x 0,5   -10 + 105 1

CÓDIGO TIPO PAR DIÁMETRO 
mm MATERIAL TEMP. 

MAX. ºC

M0110005 J SIMPLE         3 SS321   800

M0120000 J SIMPLE         4,5 SS321   800

M0130006 J SIMPLE         6 SS321   800

M0185005 J DOBLE         6 INCONEL 1050

M0150007 K SIMPLE         3 SS321   900

M0160002 K SIMPLE         4,5 SS321   900

M0170008 K SIMPLE         6 SS321   900

M0180003 K SIMPLE         6 INCONEL 1050   
M0185021 K DOBLE         6 INCONEL 1050

TERMOALAMBRES

TERMOALAMBRE MINERALMENTE AISLADO CLASE 2

INFORMACIÓN ADICIONAL
La Termocupla MI consiste en: 
Protección metálica (4), que encierra los alambres de la termocupla 
(2), que están embebidos en óxido de Magnesio (3), Punto de 
medición de la Termocupla (1). 

Cable compensado, recomendado para estas termocuplas ver pág.  90.100

Te�ón Te�ón

PVC PVC

Fibra de Vidrio Fibra de Vidrio

Termoalambre desnudo


