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 Es recomendable medir sólo con el primer tercio de cada sensor.
   
 • Todos los sensores vienen con
    cable de 1 metro de largo y enchufe macho mini.

CÓDIGO TEMP. 
MÁXIMA 

LARGO 
SENSOR

TAMAÑO 
SENSOR 

DESCRIPCIÓN
SENSOR SENSOR

F4210508   600 °C 150 mm    Ø 3,8 mm

Para pinchar

F4210605   600 °C 150 mm Ø 5 mm

F4220007   800 °C 150 mm Ø 5 mm

F4220503   600 °C 150 mm Ø 5 mm

F4240016   700 °C     255 mm    Ø 1,5 mm Flexible

F4250003   700 °C 150 mm Ø 3 mm

Uso general

F425050K   700 °C 150 mm Ø 5 mm

F4260009   800 °C 170 mm Ø 5 mm Gases

F4260017   400 °C 115 mm

Ø 15 mm Superficie fijaF4260203   400 °C 150 mm

F4260505   400 °C 118 mm

F4280301   250 °C 97 mm 55 x 45 mm
Superficie en 
movimiento 
(con ruedas)

F4209526   300 °C 20 mm 5 mm
Pinza para agarre 

en tuberías de 
Ø5....20 mm

F4260025   300 °C
1,5 m 

(alambre 
teflón)

Ø 14 mm Superficie fija, 
sujeción imán


