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•  Uso para medir temperatura en aire, líquidos, gases, máquinas, plantas químicas, turbinas, etc.
•  De muy rápida reacción. Resistente vibración y golpes. Larga vida, aún en condiciones severas.
•  Los sensores son doblables. Pueden ser usadas en aplicaciones generales y de inmersión. 

CON CABEZAL DE ALUMINIO
CÓDIGO TIPO 

TERMOPAR DIÁMETRO LARGO TEMP.MAX. PROTECC.
ACERO INOX.

K2700508
J

3,2 mm (1/8") 300 mm

600 °C SS316K2720509
6 mm (1/4") 

150 mm

K2721009 300 mm

K2800502
K

3 mm (1/8") 
300 mm

1050 °C INCONELK2820503
6 mm (1/4")

K2821003 450 mm

CON ENCHUFE
K2500002

J
3 mm (1/8")

300 mm
600 °C

SS316

K2510008 4,5 mm (3/16")
SS321

K2520003 6 mm (1/4")

K2600023
K

3 mm (1/8")
900 °C SS316

K2620008 6 mm (1/4")

M5110003 Funda de goma, para conexión impermeable

   INFORMACION ADICIONAL

                                                         La Termocupla MI consiste en: 
                                                         Protección metálica (4), que encierra los alambres de la termocupla (2), 
                                                         que están embebidos en óxido de Magnesio (3), Punto de medición de
                                                         la termocupla (1). 

NOTA: Para otros largos, rogamos especificar

Cable compensado, recomendado para estas termocuplas ver pág.  90.100

Unión Cono Compresión Ver pág. 90.000


