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TERMOCUPLAS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN TEMP. MÁX. LARGO 

CABLE DIAM.

K200501K Termocupla “J”, sensor 
200 x 4.5 mm

400 °C

2 mt.

4.5 mm

K2005028 Termocupla “J”, sensor 
150 x 6.4 mm

6.4 mm
K2005044 Termocupla “K”, sensor

150 x 6.4 mm

K2005001
Termocupla  "J"  con 

enganche tipo bayoneta. 
Incluye Niple 

con hilo 1/4 NPT
350 °C

6 mm

K2003009 Termocupla  "J" 
Hilo 1/4 Whitworth

5 mm
K2003505 Termocupla  "K"

Hilo 1/4 Whitworth

Termocupla  "J"  con 
enchufe macho MINI

 (Opcional enchufe hembra 
mini tipo "J") 

400 °C 3 mt.

2 x 0,5 mm

Fibra vidrio

K2023921

2 x 1 mm
K2024022
K2025924

Termocupla  "K" 

2 x 0,5 mm

Teflon

K2026025 2 x 1 mm

K2026505 200 °C 0,90 mt. 0,25 mm

K2021023
Termocupla  "K" sensor 

200 x 13.5 mm,
cabezal aluminio

1100 °C --- 13,5 mm

PT100

K1010001
Sensor de uso en industria 
del plástico, matrices, 
superficies, aire, etc. 

400 °C 2,5 mt. 6 mm

2500 mm
20 mm

ø 
6 

mm

Para otros tipos de sensores ver páginas:  90.110 /  90.130 / 90.135 / 90.150 / 90.200 / 90.280

200 mm

150 mm 50 mm

Nota: recomendable medir solo con 
          el primer tercio del sensor

200 mm

Empresa ISO 9001:2015
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