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CÓDIGO K4041501 K404151K

Tipo sensor PT100 (no incluido), 2,3,4 hilos PT100, PT1000 y termocuplas tipos K, J, R y S

Rangos

   PT100, PT1000 -50 + 600 ºC (escalable) -200 + 850 °C

   T/C K -- -200 + 1250 °C

   T/C J -- 0 + 750 °C

   T/C R, S -- 0 + 1450 °C

Largo sensor ( L1) De acuerdo a requerimiento solicitado por el cliente

Exactitud ±(1,5°C + 0,006% leído) 0,1% (RTD) ; 0,2% (Termocuplas) 

Salida 4-20 mA, 2 hilos

Protección IP65

Indicación local Si

Montaje horizontal, vertical, lateral (izquierda/derecha)flanche 
trasero montaje sobre muralla. Vertical 

Alimentación 12 - 30 VDC, max. 22 mA 12 - 36 VDC

Material caja Aluminio

Temperatura trabajo -25 + 70 ºC -30 + 80°C

Producto con venta asistida, contacte aquí a un ejecutivo de ventas

100 mm

L1, según requerimiento
 del cliente

170 mm

L1, según requerimiento
del clienteK4041501 K404151K

https://www.veto.cl/Sobre-nosotros/Equipo-de-ventas

