
ENTRADA FIJA
    • Exactitud: ± 0,1% escala total.                                                                       • Temperatura de trabajo: - 40....+ 85 °C.                                                                        
    • Alimentación: 7,5 - 30 VDC.                                                                          • Caja policarbonato.
    • Ajuste zero y span configurable por Software (en 
      Servicio Técnico Veto).   • Sin aislación galvánica.

    • Para cabezal chico y grande.                                                                       • Diámetro: 25 mm.

CÓDIGO TIPO SENSOR RANGO

K4006005 PT 100 -200 +  850 °C

  ENTRADA CONFIGURABLE

• Exactitud:                  ± 0,5% escala total.                                                      

• Alimentación:                                   18 - 32 VDC.                                        

• Ajuste: Zero y Span, configurable por Software
(en servicio técnico Veto)

• Para cabezal grande   

• Diámetro: 44 mm.

• Temperatura de Trabajo:   -20....+ 60 °C

CÓDIGO TIPO SENSOR RANGO CONFIGURABLE MIN.SPAN EXACTITUD

K4006021

 K4006048
c/ aislación 

galvánica 1500 V

              J     -210 +1200 °C             50 °C          ± 2 °C

              K     -200 +1370 °C             50 °C          ± 2 °C

              R       -50 +1760 °C           100 °C          ± 3 °C

              S       -50 +1760 °C           100 °C          ± 3 °C

              T     -200 + 400 °C             40 °C          ± 2 °C

          PT 100     -200 + 850 °C             10 °C          ± 0,5 °C

ENTRADA FIJA
CÓDIGO TIPO SENSOR RANGO CONFIGURABLE MIN SPAN EXACTITUD

K4006056
c/aislación 

galvanica 1550V
PT 100 -200 + 850 °C 10 °C ± 0.5 °C
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CÓDIGO K4006064 K4006072

Galvanicamente aislado NO SI

Entradas

Tipo sensor Rango Tipo sensor Rango 
  PT 100 -200 + 800 °C               PT 100      -200 + 600 °C
  Ni  100   -50 + 170 °C Ni  100        -60 + 180 °C

    PT 1000 -200 + 800 °C TC "K"      -260 + 1360 °C
TC "S"        -40 + 1760 °C
TC "R"        -40 + 1760 °C
TC "J"      -200 + 1200 °C
TC "T"      -260 + 400   °C
TC "N"      -260 + 1280 °C
TC "B"       +40 + 1820 °C
TC "E"      -260 + 940 °C

Exactitud ± 0.1%escala total o 0.2°C la que resulte mayor

Alimentación 6 – 32 VDC

Protección IP20

Condiciones de trabajo Temperatura: -40 + 85 °C
Humedad: 30-90% HR no condensada

Tamaño Diámetro: 45 mm, espesor 23 mm

El transmisor  convierte una señal recibida de los sensores de temperatura RTD y/o Termocupla en una señal de  
corriente para lazo de 4 a 20 mA (2 hilos). Además, es posible su programación a través de la APP MyPixsys 
(descarga gratuita), desarrollada para celulares o dispositivos Android dotados de antena NFC, que permite la 
modificación y visualización de datos de configuración directamente.

•  Alta exactitud
•  Programable por RFID (NFC)
•  Material caja Nylon (PA66)
•  Salida de 4 - 20 mA, resolución 1µA, 2 hilos. 
•  Rango escalable
•  Dimensiones compactas

Características Principales
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

K4034211    Interfase USB para configurar transmisores vía PC para códigos K4010622 
   y K4010649

El transmisor convierte una señal recibida de un sensor de temperatura RTD (PT100) y/o Termocupla en una señal de 
corriente para lazo de 4-20 mA.

Entrada y rango configurables

Software de configuración para códigos K4010622 y K4010649 disponible en zona de descarga, utiliza interfase USB 
código K4034211. Configuración de código K4010665 vía comunicación HART se realiza en Servicio Técnico VETO.

ACCESORIOS

COMPUTADOR
USB

SALIDA

4/20 mA

Entradas

Tipo sensor Rango

PT 100 -200 + 850 °C

T/C T -200 + 400 °C

T/C J -200 + 400 °C

T/C K -180 + 1372 °C

T/C R -50 + 1760 °C

T/C S -50 + 1760 °C

Resistencia 0-5000 Ω

Exactitud ± 0.1 % rango total

Alimentación 12 – 40 VDC

Tamaño Ø 44 mm x 21 mm

CÓDIGO K4010622 K4010649 K4010665
Galvanicamente aislado NO SI SI
Comunicación Hart NO NO SI

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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