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ENTRADA CONFIGURABLE
• Alimentación               :  18 - 32 VDC
• Salida                           : 0/4 - 20 mA, 2 cables
• Resistencia                  :     0 - 400 Ω
• Exactitud                     : PT 100 ≤ ± 0,5 °C - T/C tipo J,K ≤ ± 2 °C
• Configuración             : por Software (en Servicio Técnico Veto)
• Temperatura trabajo   : 0 + 50 °C
• Tamaño                        : 100 x 20 x 105 mm

CÓDIGO RANGO CONFIGURABLE

K4041021

K4041048
Aislación Galvánica

(1500 V)

                    J                -210....+ 1200 °C

                    K                -200....+ 1370 °C

                    R                  -50....+ 1760 °C

                    S                  -50....+ 1760 °C

                    T                -200....+ 400 °C

                    PT 100       -200....+ 850 °C
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Transmisores de Señal
Riel DIN

CÓDIGO RANGO CONFIGURABLE °C

K4041528

Alimentación: 9,5 - 36 VDC (directamente del lazo de 
corriente)

Entradas: PT100, PT500, PT1000 2 o 3 cables 
Reconocimiento automático de conexión

Salida: 3.4 - 24 mA
Rango: -100 + 600 °C
Exactitud: ± 0.2 %
Protección:                IP20
Comunicación: USB
Programable con Software S-CONFIG en servicio 
técnico Veto

Alarma: Sobre Rango (LED)

Temperatura 
trabajo

0 + 50 °C

Tamaño / Peso: 80 x 97 x 6.1 mm / 35 g

TRANSMISOR ENTRADA CONFIGURABLE

90.400
NOV / 23
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6,1 mm
de espesor

ENTRADA CONFIGURABLE

• Alimentación: 16 - 30 VDC
• Salida: 3,4 - 24 mA

• Exactitud:
•	 T/C J, K, E: 
•	 T/C N: 
•	 T/C S, T, R, B: 

± 0,1%
± 0,2 %
± 0,5 %

•	 PT100 
•	 PT500 
•	 PT1000

    ± 0,1%

• Programable con software S-CONFIG en servicio técnico Veto

• Comunicación: RS485 (Modbus RTU)
• Alarma: Led para sobre rango
• Protección: IP20
• Temperatura trabajo 0 + 50 °C
• Tamaño: 101 x 22,5 x 80 mm

CÓDIGO RANGO CONFIGURABLE

K4036028

PT 100, PT 500, PT 1000  -100....+ 600 °C (2, 3, 4 hilos)
J                 -210....+ 1200 °C
K                 -200....+ 1370 °C
S                     -50....+ 1768 °C
R    -50....+ 1768 °C
T                 -200....+ 400 °C
N  -200....+ 1300 °C
B +200....+ 1820 °C
E  -200....+ 1000 °C

mV
   0-60, 0-75; 0-100; 0-150 °C
   resistencia de entrada > 1,5 Ω
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Transmisor diseñado para convertir las señales que emiten 
sensores de temperatura  RTD (PT100) y/o termocupla,  en 
una señal de corriente para lazo de 4-20 mA.

Entrada y rango configurables
Protección inversa
Temperatura de trabajo: -20 + 60 °C 
Aislado galvánicamente

Importante: Configurable por Servicio Técnico Veto

ACCESORIO OPCIONAL

90.400
NOV / 23
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CÓDIGO K4034041

Entradas / salidas Una entrada, dos salidas

PT100 -200 +   850 °C

T/C T -200 +   400 °C

T/C J  -200 +   400 °C

T/C K -180 + 1372 °C

T/C R  -50 + 1760 °C

T/C S  -50 + 1760 °C

Exactitud +0,1% rango total

Alimentación 20 - 32 VDC

Aislación Aislado galvánicamente

Tamaño 13 x 108 x 121 mm

CÓDIGO DESCRICPCIÓN

K4034203 •	 Configurador para transmisores de señal.
•	 Permite configurar entradas y rango de operación.


