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Aplicación : Control de velocidad de motores trifásicos, corriente alterna

G3801527 G3802027
Figura 2

Potencia nominal motor 1HP/0,75 kW 2HP / 1,5 kW

Potencia de salida nominal 
contínua 1,71 KVA 2,86 KVA

Corriente de salida nominal 
constante 4,5 A 7,5 A

Voltaje de salida nominal 3 FASE 200 - 240 V

Salida máxima de frecuen-
cia 0,01 / 400 Hz

Fuente alimentación 1 FASE / 3 FASES,  200 - 240 V, 50 / 60 Hz

G3810003 G3813002 G3813304 G3813509
Figura 3 4

Potencia nominal motor 3HP/2,2 kW 5HP/3,7 kW 7,5HP/5,5 kW 10HP/7,5 kW

Potencia de salida nominal 
contínua 4 KVA 5 KVA 10 KVA 14 KVA

Corriente de salida nominal 
constante 11 A 9 A 14 A 18 A

Voltaje de salida nominal 3 FASE 200 - 240 V 3 FASE 380 - 480 V

Salida máxima de frecuencia 0,01 / 400 Hz

Fuente alimentación 1 FASE / 3 FASES,  200 - 
240 V, 50 / 60 Hz 3 FASES 380 - 480 V, 50 / 60 Hz

Figura 3 Figura 4

Características:  Ofrecen bajo nivel de ruido, alto poder de torque. Cuentan con regulación automática de voltaje 
y 9 niveles de velocidad controlado programable. Incluyen entrada de control por potenciometro 1Kohms, corriente 
4 - 20 mA (control modulado) o voltaje 0 - 10 VD. Incluyen salida de alarma programable y restauración instantánea 
despues de corte de energía. Disponen de display de 6 dígitos . Temperatura de trabajo -20 + 60 °C y bajo consumo 
de energía.

Figura 2
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PROTECCIÓN IP66 A PRUEBA DE POLVO Y AGUA
G3815501 G3816001 G3816508 G3818004 G3818500 G3819000

Potencia nominal motor ½HP/0,4 kW 1HP/0,75 kW 2HP/1,5 kW 1HP/0,75 kW 2HP/1,5 kW 3HP/2,2 kW

Potencia de salida nominal 
continua 1,3 KVA 2 KVA 3 KVA 1,9 KVA 3,3 KVA 4 KVA

Corriente de salida nominal 
constante 3 A 4 A 7 A 2,5 A 4 A 5 A

Voltaje de salida nominal 3 FASE 200 - 240 V 3 FASE 380 - 480 V

Salida máxima de frecuencia 0,01 / 400 Hz

Fuente alimentación 1 FASE / 3 FASES,  200 - 240 V, 50 / 60 Hz 3 FASES 380 - 480 V, 50 / 60 Hz

Permite controlar la velocidad de motores trifásicos de corriente alterna con una potencia nominal de motor de ½ HP 
/ 0,4 Kw y una potencia de salida nominal continua de 1,3 KVA.

Protección IP66, a prueba de polvo y agua.

Características principales:

•	 Bajo ruido de funcionamiento
•	 Alto poder de torque
•	 Regulación automática de voltaje
•	 Restauración instantánea despues de corte de energía
•	 9 niveles de velocidad controladas programables
•	 Entrada de control por potenciómetro 1 Kohms, corriente 4 - 20 mA (control modulado) o voltaje 0 - 10 VDC
•	 Salida de alarma programables
•	 Economizador de energía


