
Controladores Temperatura 90.620
ENE / 24

V E T O  Y  C I A .  L T D A  n  S A N  E U G E N I O  5 6 7  n  FONOS:  ( + 5 6 )  2 2 3 5 5 4 4 0 0  n  S A N T I A G O  n  C H I L E
www.veto.cl                                                                                             Empresa ISO 9001:2008 ventas@veto.cl

• Uso en maquinaria para plásticos, inyectoras, extrusoras,     
 sopladoras, máquinas envasadoras, herramientas, autoclaves,  
 hornos, matrices, uso ambiental y uso general 
• Exactitud  ± 2 % escala total del instrumento
• Modo de control P (banda proporcional)
• Modo de control ON/OFF opcional con diferencial fijo de 4 a 10 °C,
   según requerimientos del cliente 
• Salida 1 relé de control SPDT, 5A - 220 VAC
• Temperatura  Ambiental  0 + 50 ºC.
• Humedad Ambiental  0 - 90% Humedad Relativa  (Sin      
   condensación)
• En caso de no recibir señal por ruptura del sensor, el instrumento   
 se va a máximo y desconecta el contacto eléctrico

SPDT : Un contacto de cambio, normal cerrado y normal abierto. T/ C   : Termocupla.

INDICACIÓN DIGITAL                         

CÓDIGO RANGO TIPO DE SENSOR ALIMENTACIÓN TAMAÑO OPCIONAL 
DIFERENCIAL

G3140008   0 + 400 °C T/C: "J"    90 - 260 VAC 72 x 72 mm
4 °C o 10 °C 

(Según requerimientos 
del cliente)

G3142000    0 + 400 °C T/C: "J"    90 - 260 VAC 96 x 96 mm
4 °C o 10 °C 

(Según requerimientos 
del cliente)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

G3607003 OPCIONAL SALIDA SSR (Relé de Estado Solido), 24 VDC, 20 mA.


