
Controladores Temperatura/Proceso 90.660
PID + FUZZY LOGIC ENE / 16

VETO Y CIA. LTDA n SAN EUGENIO 567 n CASILLA 10289 n FONOS : (2) 23554400 n FAX : (2) 23554455 n SANTIAGO n CHILE
www.veto.cl                                                                                             Empresa ISO 9001:2008 ventas@veto.cl

SPDT : Contacto de cambio,  normal cerrado y normal abierto.  SPST : Contacto Simple.

• Estos instrumentos usan la tecnología de lógica difusa (Fuzzy logic), para mejorar el 
   rendimiento de los controladores PID;  la tecnología Fuzzy permite al proceso alcanzar el 
   valor predeterminado en el más corto tiempo con el mínimo de oscilaciones entorno a este   
   punto.(Durante el encendido o perturbaciones externas a la carga). 
   Puede configurarse para actuar con un set point fijo o como un controlador de rampa 
   simple en el momento de energizar, en consecuencia se puede predeterminar una rampa  
   para permitirle al proceso alcanzar gradualmenete la temperatura de setpoint. 
   El temporizador de intervalo (Dwell timer) esta incorporado internamente al controlador, 
   al relé de alarma y puede configurarse como una función de retardo para utilizarse en 
   conjunto con la función rampa.
• Uso en procesos que requieren alta precisión. Herramientas, autoclave, maquinaria de 
   plásticos, hornos, frigoríficos, laboratorios, etc.

•  Modo de Control PID + Fuzzy Logic
•  Temperatura Ambiente  - 10 + 50 °C

•  Alimentación  90 ~ 264 VAC   50/60 Hz
•  Banda Proporcional   0 ~ 200 0C

  

ACCESORIO

G3607003 OPCIONAL SALIDA  1  SSR (Rele de Estado Solido), 24 VDC, 20 mA

CÓDIGO   DESCRIPCIÓN   

Para otros modelos y rangos ver páginas   : 90.620, 90.658, 90.665.

Al ordenar DEBE SER INDICADO EL RANGO Y TIPO DE ENTRADA para ser configurado por VETO.

PT100
"J"
"K" 
"T" 
"E" 
"B" 
"R"  
"S"  
"N"

± 0,4 °C
±    2 °C
±    2 °C
±    2 °C
±    2 °C
±    3 °C
±    2 °C
±    2 °C
±    2 °C

   -200 + 400 
     -50 + 999 
     -50 + 1370 
   -270 + 400 
     -50 + 750 
    300 + 1800
         0 + 1750
         0 + 1750 
     -50 + 1300
 

4- 20 mA
0 - 1   V
0 - 5   V
1 - 5   V
0 - 10 V

 ± 0,05 %
  ± 0,05 %
  ± 0,05 %
  ± 0,05 %
  ± 0,05 %

 -1999 + 9999
 -1999 + 9999
 -1999 + 9999
 -1999 + 9999
 -1999 + 9999 

G3606503
G3605000
G3605507
G3605507
G3606007

RANGO  ENTRADA EXACTITUD G3510506

°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C

SALIDA 1

SALIDA 2

ALARMAS

1 rele  5A / 240  VAC  SPDT 

NO

1 rele  2A / 240  VAC  SPST  

 VELOCIDAD 
DE RAMPA  0 ~ 200,0  0C / min

TAMAÑO 48 x 48 mm.

SI

SI 
con el codigo de accesorio

indicado en esta tabla 

NO-1999 + 9999 0- 20 mA  ± 0,05 %


