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Controlador de temperatura con temporizador incorporado para el control de procesos que requieran una combinación entre 
temperatura y tiempo de funcionamiento. De fácil y rápida configuración: en solo 3 pasos se define la temperatura de control (SV), 
el tiempo de retardo del inicio del proceso (dELA) y el tiempo de mantenimiento de la temperatura deseada (HOLd).

El temporizador de retardo define el tiempo de espera entre el encendido del controlador y el comienzo del proceso de control de la 
temperatura. El temporizador de mantenimiento define por cuánto tiempo se mantendrá la temperatura una vez alcanzado el valor 
deseado.

Además, cuenta con una salida de relé de alarma (AL2) que se activa una vez que el tiempo de mantenimiento de la temperatura 
ha finalizado. 

CÓDIGO G3401065

Funciones Tiempo retardo de inicio y tiempo de mantenimiento 

Rango de tiempo configurable 0 - 9999 min. 

Indicación digital Dual, PV y SV, display LED de 4 dígitos

Salidas de relé 1 salida de control (OP1) y 1 salida de fin función mantenimiento (AL2): 3A / 250 VAC

Monteje Panel

Tamaño 48 x 48 mm

Alimentación 85 - 265 VAC 50/60 Hz

Rango de tenperatura:

T/C E 0 + 600 °C

T/C  J 0 + 800 °C

T/C K 0 + 1300 °C

T/C N 0 + 1300 °C

T/C T 0 + 1400 °C

T/C S 0 + 1600 °C

T/C R 0 + 1700 °C

T/C B 0 + 1800 °C

PT100 -200 + 800 °C

Exactitud medición temperatura +0,3% rango total

 Características

•	 Entrada configurable para termocuplas (J,K,R, S, etc.) y 
para PT100 y PT1000 

•	 Montaje en panel, tamaño 48 x 48 mm
•	 Salida de relé de control (OP1): SPST 3A / 250 VAC
•	 Salida de relé fin función de mantenimiento (AL2): SPST 

3A / 250 VAC

con temporizador 


