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Esta nueva generación de controladores incorpora dos pantallas LCD de alto brillo que indican el valor del proceso (Pv) y el punto 
de ajuste (SP). La tecnología Fuzzy Logic incorporada en estos controladores permite que un proceso alcance un punto de ajuste 
predeterminado en el menor tiempo posible con un mínimo de perturbaciones durante el arranque (encendido) o de carga externa 
(por ejemplo: se abre una puerta del horno). Entrada configurable para termocuplas RTD, señales de proceso (mA y VDC). 

Para uso en procesos en los cuales se requiere una alta exactitud, máquinas, herramientas, autoclaves, maquinaría de la industria 
del plástico, hornos, frigoríficos, etc.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

G360750K Módulo salida de control SSR (rele de estado solido)

G360201K Módulo salida de control modulado 4 – 20 mA

G3606546 Módulo de retransmisión 4  - 20 mA, requiere módulo G3606562 o G3606600 para su instalación

G3606562 Módulo comunicación Modbus RTU RS485 e instalación alarma /retransmisión para G3510522 o módulo opcional 
de reetransmisión 4 - 20  mA G3606546

G3606600 Módulo para instalación de alarma opcional G3601544 o módulo opcional de retransmisión 4-20 mA G3606546

H422580K Software opcional de configuración, monitoreo en línea y registro de datos

ACCESORIOS OPCIONALES

G3510522

ENTRADAS RANGO EXACTITUD
PT100 (DIN)       -200 +   700 °C    ± 0.4 °C

J       -120 + 1000 °C ± 2 °C

K       -200 + 1370 °C ± 2 °C

T       -250 +   400 °C ± 2 °C

R            0 + 1767 °C ± 2 °C

S          0 + 1767 °C ± 2 °C

mA         0/4 - 20     ± 0,05 %

VDC         0-5, 0-10     ± 0,05 %

Tamaño 48 x 48 mm

Salida 1 Relé 2A / 240 VAC SPST

Salida 2 o alarma 1 
(opcional) 

Relé 2A / 240 VAC, código G3601528

Alarma 2 Relé 2A / 240 VAC

Alarma 3 (opcional) Relé 2A / 240 VAC, código G3601544, requiere módulo G3606562 o G3606600 para su instalación

Características:
•	 Pantalla LCD de alto brillo
•	 Velocidad de muestreo 200 mseg 
•	 Entrada universal T/C, RTD, proceso
•	 Tecnología Fuzzy Logic + PID
•	 Comunicación Modbus RTU RS485 (opcional)
•	 Retransmisión análoga 4/20 mA (opcional)
•	 Salida de control modulado 4/20 mA (opcional)
•	 Auto sintonía
•	 Alimentación 90 – 250 VAC
•	 Función Dwell Timer
•	 Función Heating / Cooling (Requiere salida de control 2 opcional)
•	 Salidas de relé: 1 de control  ;  1 de alarma (alarma 2)
•	 8 funciones de alarma

Al ordenar DEBE INDICAR EL RANGO Y TIPO DE ENTRADA para ser configurado por Veto.
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

G360750K Módulo salida de control SSR (rele de estado sólido)

G360201K Módulo salida de control modulado 4 – 20 mA

G3606546 Módulo de retransmisión 4  - 20 mA, requiere módulo G3606570 o G3606627 para su instalación

G3606570 Módulo comunicación Modbus RTU RS485 e instalación de alarma opcional G3601544 o módulo opcional de 
reetransmisión 4 - 20  mA G3606546

G3606627 Módulo para instalación de alarma opcional G3601544 o módulo opcional de retransmisión 4-20 mA G3606546

H422580K Software opcional de configuración, monitoreo en línea y registro de datos

ACCESORIOS OPCIONALES

Esta nueva generación de controladores incorpora dos pantallas LCD de alto brillo que indican el valor del proceso (Pv) y el punto 
de ajuste (SP). La tecnología Fuzzy Logic incorporada en estos controladores permite que un proceso alcance un punto de ajuste 
predeterminado en el menor tiempo posible con un mínimo de perturbaciones durante el arranque (encendido) o de carga externa
(por ejemplo: se abre una puerta del horno). Entrada configurable para termocuplas RTD, señales de proceso (mA y VDC). 

Para uso en procesos en los cuales se requiere una alta exactitud, máquinas, herramientas, autoclaves, maquinaría de la industria 
del plástico, hornos, frigoríficos, etc.

G3510727

ENTRADAS RANGO EXACTITUD
PT100 (DIN)       -200 +   700 °C    ± 0.4 °C

J       -120 + 1000 °C ± 2 °C

K       -200 + 1370 °C ± 2 °C

T       -250 +   400 °C ± 2 °C

R            0 + 1767 °C ± 2 °C

S          0 + 1767 °C ± 2 °C

mA         0/4 - 20     ± 0,05 %

VDC         0-5, 0-10     ± 0,05 %

Tamaño 72 x 72 mm

Salida 1 Relé 2A / 240 VAC SPST

Salida 2 o alarma 1 
(opcional) 

Relé 2A / 240 VAC SPST, código G3601528

Alarma 2 (opcional) Relé 2A / 240 VAC SPST, código G3601528

Alarma 3 (opcional) Relé 2A / 240 VAC, código G3601544, requiere módulo G3606570 o G3606627 para su instalación

Características:

•	 Pantalla LCD de alto brillo
•	 Velocidad de muestreo 200 mseg
•	 Entrada universal T/C, RTD, proceso
•	 Tecnología Fuzzy Logic + PID
•	 Comunicación Modbus RTU RS485 (opcional)
•	 Retransmisión análoga 4/20 mA (opcional)
•	 Salida de control modulado 4/20 mA (opcional)
•	 Creación de perfiles con 16 segmentos de rampa y mantenimiento
•	 Auto sintonía
•	 Alimentación 90 – 250 VAC
•	 Función Dwell Timer
•	 Función Heating / Cooling (Requiere salida de control 2 opcional)
•	 8 funciones de alarma

Al ordenar DEBE INDICAR EL RANGO Y TIPO DE ENTRADA para ser configurado por Veto.
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

G360750K Módulo salida de control SSR (rele de estado sólido)

G360201K Módulo salida de control modulado 4 – 20 mA

G3606546 Módulo de retransmisión 4  - 20 mA, requiere módulo G3606589 o G3606643 para su instalación

G3606589 Módulo comunicación Modbus RTU RS485 e instalación de alarma opcional G3601544 o módulo opcional de 
reetransmisión 4 - 20  mA G3606546

G3606643 Módulo para instalación de alarma opcional G3601544 y/o módulo opcional de retransmisión 4-20 mA G3606546

H422580K Software opcional de configuración, monitoreo en línea y registro de datos

ACCESORIOS OPCIONALES

Esta nueva generación de controladores incorpora dos pantallas LCD de alto brillo que indican el valor del proceso (Pv) y el punto 
de ajuste (SP). La tecnología Fuzzy Logic incorporada en estos controladores permite que un proceso alcance un punto de ajuste 
predeterminado en el menor tiempo posible con un mínimo de perturbaciones durante el arranque (encendido) o de carga externa 
(por ejemplo: se abre una puerta del horno). Entrada configurable para termocuplas RTD, señales de proceso (mA y VDC). 
Para uso en procesos en los cuales se requiere una alta exactitud, máquinas, herramientas, autoclaves, maquinaría de la industria 
del plástico, hornos, frigoríficos, etc.

G3515028

ENTRADAS RANGO EXACTITUD
PT100 (DIN)       -200 +   700 °C    ± 0.4 °C

J       -120 + 1000 °C ± 2 °C

K       -200 + 1370 °C ± 2 °C

T       -250 +   400 °C ± 2 °C

R            0 + 1767 °C ± 2 °C

S          0 + 1767 °C ± 2 °C

mA         0/4 - 20     ± 0,05 %

VDC         0-5, 0-10     ± 0,05 %

Tamaño 96 x 96 mm

Salida 1 Relé 2A / 240 VAC SPST

Salida 2 o alarma 1 
(opcional) 

Relé 2A / 240 VAC SPST, código G3601528

Alarma 2 Relé 2A / 240 VAC

Alarma 4 (opcional) Relé 2A / 240 VAC SPDT, código G3601544, requiere módulo G3606589 o G3606643 para su instala-
ción

Características:

•	 Pantalla LCD de alto brillo
•	 Velocidad de muestreo 200 mseg
•	 Entrada universal T/C, RTD, proceso
•	 Tecnología Fuzzy Logic + PID
•	 Comunicación Modbus RTU RS485 (opcional)
•	 Retransmisión análoga 4/20 mA (opcional)
•	 Salida de control modulado 4/20 mA (opcional)
•	 Creación de perfiles con 16 segmentos de rampa y mantenimiento 
•	 Auto sintonía
•	 Alimentación 90 – 250 VAC
•	 Función Dwell Timer
•	 Función Heating / Cooling (Requiere salida de control 2 opcional)

Al ordenar DEBE INDICAR EL RANGO Y TIPO DE ENTRADA para ser configurado por Veto.


