
Indicadores digitales

Empresa ISO 9001:2008
VETO Y CIA. LTDA n  SAN EUGENIO 567 n  FONOS: (2)  23554400 n  FAX: (2)  23554455 n SANTIAGO n CHILE
www.veto.cl                                                                                             ventas@veto.cl

para intemperie
91.147
MAR / 20

    Usos: Frigoríficos, Fábrica de cecinas ahumadas, hornos, tratamientos térmicos, calderas, autoclaves, en ambientes 
    con alta humedad o resistentes al agua (dependiendo del modelo).
    Puede ser usado a la intemperie o en ambientes adversos (dependiendo del modelo) IP65 o IP67. 

    • Comunicación RS-485 / Modbus RTU.
    • Temperatura de trabajo 0 + 50°C.
    • Dígitos de gran tamaño.
    • Montaje pared.
    • Configuración de parámetros mediante control remoto (F1191316) para evitar abrir tapa frontal.
 

CÓDIGO F1161026 F1161042 F1191146 F1191154

Rango
0 / 4 - 20 mA

0 / 1 - 5V, 0 / 2 - 10V 
Provee alimentación 24 VDC al transmisor.

       (Seleccionables)

    PT100 : - 100 +   600 °C
    PT500 : - 100 +   600 °C
  PT1000 :  -100 +   600 °C
            K :  -200 + 1370 °C
            S :  -  50 + 1768 °C

          (Seleccionables)

   PT100 : - 100 +   600 °C
   PT500 : - 100 +   600 °C
 PT1000 :  -100 +   600 °C
           K :  -200 + 1370 °C
           S :  -  50 + 1768 °C
           J  :  -210 + 1200 °C
           T :  -200 +   400 °C
           R :    -50 + 1768 °C
        mA :   0/4 - 20
       Volt :  0-5,  1-5,  0-10

Exactitud 0,1%

Dígitos 4 x 57 mm 4 x 20 mm 4 x 20 mm 4 x 57 mm

Salida 1 relé
1A / 250 VAC

2 relés
1A / 250 VAC

2 relés
1A / 250 VAC

2 relés
5A / 250 VAC

Protección IP IP67 IP65 IP65 IP67

Tamaño (mm) 230 x140 x 96,5 mm 110 x 105 x 67 mm 110 x 105 x 67 mm 230 x 140 x 96,5 mm

Alimentación 85 + 260 VAC / DC 220 VAC 220 VAC 85 + 260 VAC / DC

ACCESORIO
DESCRIPCIÓN

F1191316 Control remoto infrarrojo para ajustar parámetros de 
códigos F1161026, F1161042, F119112K, F1191146

F1161026
F1191154

F1161042
F1191146

IP67
IP65


