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CÓDIGO F1190905

Alimentación 24..230 Vac/Vdc  ±15%, 6 VA

Entrada análoga

Termocupla     : K, S, R, J, T, E, N, B
RTD                 : PT100, PT500, PT1000, Ni100
Termistores     : PTC1K, NTC10K
Lineal               : 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-60 mV
Potenciómetro : 6 KΩ, 150 KΩ

Exactitud ± 0.2% ±1 digito F.S.

Salidas
Relé        : 2 salidas SPST, 2A/250 Vac (carga resistiva
Voltaje     : una salida lineal  de 0 a 10 Vdc
Corriente : una salida configurable de 0 - 20 mA o 4 - 20 mA

Tipo de control ON/OFF con histéresis

Modos de alarma Absoluta / Umbral / Con retardo / Acción retentiva / activación por entrada digital / 
Falla de sensor / Activación por comunicación serial

Función de suma Por entrada digital o por teclado es posible sumar diferentes mediciones de proceso
a lo largo del tiempo.

Función de totalizado Visualización del valor de proceso instantáneo y del valor total desde la última vuelta 
a cero.

Visualización tendencia Visualización de tendencias hasta 59 muestras, con base de tiempo seleccionable 
de 1 a 3600 segundos.

Función de registro Seleccionable de 1 a 3600 segundos, memoria total 2.5 K .

Idioma Inglés / Italiano / Alemán / Francés / Español.

Pantalla LCD gráfica retroiluminada 2.7”.

Condiciones operación Temperatura 0 + 45 °C / Humedad 35 - 95 % HR.

Materia caja Policarbonato V0.

Peso 165 g

Indicador de panel para adquisición y retransmisión de señal proceso. 
Dispone de salidas de relé para fines de alarma, salidas analógicas 
para retransmisión de la señal, valores de alarma y entradas digitales 
programables.

Disponible en formato estándar 96x48 mm, el dispositivo puede ser 
configurado tanto para montaje horizontal como vertical.

Posee una pantalla gráfica LCD 128x64 pixel con retroiluminación
color ambar programable para 7 colores, las opciones de 
visualización incluyen gráfico de barras y tendencia del proceso con 
tiempo de muestreo programable.

Incluye funciones matemáticas relacionadas con el valor de proceso 
como totalizador y suma.

Además incluye comunicación serial RS485 Modbus RTU.
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•	Display                                  : LED 4 dígitos 
•	Provee tensión de lazo 

     para transmisores pasivos : 24 VDC
•	Alarmas                                 : 4 alarmas configurables independientes entre sí como alarma por alta y alarma por baja.
•	Retransmisión                      : salida de 4/20 mA escalable para dispositivo remoto de indicación y/o de control.
•	Alimentación                         : 85 – 265 VAC 50 / 60  Hz
•	Temperatura trabajo            : -10 + 50 °C
•	Humedad                               : 50 – 85 % RH
•	Tamaño/peso                        : 96 x 48 x 97 mm / 310 g
•	Entradas seleccionables     : T/C T, J, K, R, S, B, E, N

			               PT100
			               0 - 20 mA, 4 – 20 mA
			               0 – 5 V, 0-10 V, 0-24 V, 0-50 mV
•	Exactitud                               : ≤ (0.5% ± 1 dig)
•	Salidas                                   : 4 relés SPDT para alarmas de 3 A / 220 VAC, 1 retransmisión de 4/20 mA

CÓDIGO RANGO TIPO SENSOR ALARMAS SALIDA 
RETRANSMISIÓN

F1191030 -200 + 400    °C

  -50 + 1200  °C

 - 50 + 1300  °C

     0 + 1700  °C

      0 + 1700  °C

      0 + 1000  °C

     0 + 1800  °C

 -200 + 1800  °C

 -200 + 800    °C

 -1999 + 9999  

 -1999 + 9999  

 -1999 + 9999  

T

J

K

S

R

E

B

N

PT100

0-4/20 mA

0-5 / 10 / 24 V

0-50 mV

N/A
N/A

F1191049

4 relés SPDT 
para alarmas

de 3 A / 220 VACF1191065 4 - 20 mA
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CÓDIGO TIPO SENSOR RANGO

F1111002

T/C:  T -100 + 400 °C

         J -100 + 1200 °C

         K -100 + 1350 °C

         R      0 + 1768 °C

         S      0 + 1768 °C

         4-20 mA   -1999 + 9999 °C

         0-10 VDC   -1999 + 9999 °C

PT100 -200 + 700 °C

PT500 -150 + 630 °C

PT1000 -190 + 630 °C

Ni100   -60 + 180 °C

Ni200   -60 + 120 °C

Ni1000   -60 + 180 °C

Volt AC/DC      0 – 600 V

Corriente AC/DC      0 – 5 A  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F1112009 Salida relé, alarma 1,  250 VAC  8 A, ubicación: slot 1

F1112017
Salida relé, alarma 2,  250 VAC  8 A, ubicación: slot 2
Importante: Para instalar la alarma 2, se requiere que esté instalado previamente el código F1112009 o  F1112015 o 
F1112033 en el slot 1.

F1112025 Salida retransmisión 4-20 mA, ubicación: Slot 1

F1112033 Modulo comunicación ModBus RTU, RS485, ubicación: Slot 1

Uso autoclaves, hornos, máquinas, herramientas, cámaras frigoríficas, bodegas, industria vitivinícola, calderas, etc.

Indicador digital de panel multiseñal configurable, puede trabajar como: Voltímetro AC/DC hasta 600 V, Amperímetro AC/DC hasta 
5 A, señales de proceso  mA, VDC, Termocuplas K, J, T, R, S, otras, PT100, PT500, PT1000, Ni100, Ni200, Ni1000, PTC, NTC

•	 Display                      : LED 4 digitos

•	 Salida relé                 : 2 alarmas opcionales .

•	 Retransmisión          : salida 4-20 mA opcional

•	 Tensión de lazo 

   para transmisores   : 15 VDC

•	 Comunicación          : Modbus RTU RS485 opcional

•	 Temperatura trabajo: 0 + 50 °C  

•	 Tamaño / peso          : 96 x 48 mm / 150 g

•	 Alimentación            : 18 - 265 VAC / VDC

ACCESORIOS OPCIONALES

Nota: Los códigos F1112009, F1112025 y F1112033 utilizan la misma ubicación física: Slot 1, por lo cual sólo se 
puede instalar uno de ellos.


