
F401122K F4007001

  Tipo sensor PT100 Termocupla K

  Rango -100,00...  + 300,00 °C - 50,0... + 200,0 °C

  Exactitud ± 0.15 °C ± (1% leído + 1 °C)

  Protección IP67*

  Display LCD 54 x 32.5 mm

  Tamaño sensor
  Largo       :   150 mm
  Diametro  :    3.2 mm
  Cable       : 1100 mm

  Temperatura trabajo 0 + 50 °C

  Humedad trabajo < 80 % HR

  Tamaño/Peso 169 x 78.3 x 34.4 mm / 200 g

  Alimentación 6 pilas AAA

  Incluye Sensor PT100, porta sensor T/C  tipo K, porta sensor
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• Set completo a prueba de agua IP67, lavable en máquina de lavado

• Pantalla LCD grande para una lectura fácil

• Sigue el principio HACCP el cual se define como un sistema de    

   prevención para evitar la contaminación alimentaria.

• Retroiluminación de dos colores (rojo/verde) para indicar los riesgos 

   de temperatura

• Función : timer 

• Función : retención de lectura (Hold)

• Función : modo de no apagado

• Función : Máx. / Min. / Promedio

• Función : alarma de temperatura alta programable

• Registro de datos : 99 puntos (solo F4007001)

HACCP Para Alimentos
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* Es recomendable medir la temperatura solo con el primer tercio del largo del sensor

* Indice de protección IP67: Protección contra ingreso de polvo y agua, hasta 1 metro 
  de profundidad por un máximo de 30 minutos


