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   • Uso en Lecherías, Cámaras Frigoríficas, Ind. de Alimentos, Procesos Térmicos, 
     Fundición, Control de Calidad, etc.
   • Diametro Carta 10"
   • Temperatura ambiental para instrumento 0....+ 50 °C
   • Tamaño 14" x 14" x 3,8" (355.6 x 355.6 x  96.5 m/m)
   • Humedad ambiental para instrumento 0....90 % HR
   • Incluye 1 pluma de color rojo, 100 hojas papel 0-100 / 24 Hrs

CÓDIGO ENTRADA DESCRIPCIÓN

H1310008 1 CANAL

          Rangos programables mediante botonera 
          Sensor PT100                     rango       -140....+   400 °C		
          Termocuplas         : tipo T, rango       -200....+   400 °C 
		             tipo J, rango            0....+   760 °C
		             tipo K, rango            0....+ 1370 °C
		             tipo E, rango            0....+   750 °C
		             tipo N, rango            0....+ 1300 °C
		             tipo R, rango      +200....+ 1650 °C
		             tipo S, rango      +200....+ 1650 °C 
		             tipo B, rango      +200....+ 1800 °C
		             tipo C, rango      +200....+ 2300 °C
          Volts                       : 0-5 VDC / 1-5 VDC 
		             0-25 mVDC / 0-50 mVDC / 10-50 mVDC 
          Corriente	           : 4-20 mA
          Alimentación         : 220 -110 V / 50-60 Hz
          Velocidad 	           : ajustable carta  8 - 12 - 24 - 48 horas / 7 días
          Exactitud    	           : ± 0,25% lectura ± 1 °C para termocuplas y PT100
	      	           ± 0,25% FSD ± 1 dígito para Volts y Corriente
          Indicación 	           : Digital LED color rojo

H1311004 2 CANALES

ACCESORIOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN

H1400007                                         Pluma de repuesto color rojo para canal 1

H1420008                                         Carta repuesto 100 hojas, 24 hrs.      -50....+   50

H1426006                                         Carta repuesto 100 hojas, 24 hrs.         0....+   14 pH

H1432006                                         Carta repuesto 100 hojas, 24 hrs.         0....+   200

H1436001                                         Carta repuesto 100 hojas, 24 hrs.         0....+   600

H1438004                                         Carta repuesto 100 hojas, 24 hrs.         0....+   800

H1440009                                         Carta repuesto 100 hojas, 24 hrs.         0....+ 1200

H1442001                                         Carta repuesto 100 hojas, 24 hrs.         0....+ 2000


