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Estos registradores han sido diseñados especialmente 
para garantizar la calidad y seguridad de productos 
sensibles a la temperatura durante el transporte y 
almacenamiento, especialmente aquellos sometidos a 
cadenas de frio. Destacan por su alta confiabilidad, gran 
capacidad de registro y larga  duración de su batería.

Cuentan con sensor externo y un puerto USB que 
permite la configuración de parámetros técnicos como 
por ejemplo alarmas con  umbrales de temperaturas 
máximas y mínimas, mientras que la exportación de 
informes lo hace en formato PDF con contraseña, lo que 
otorga un mayor grado de seguridad en el tratamiento de 
datos.

Descarga gratuita de software desde:

http://www.elitechlog.com/softwares/

CÓDIGO H4036055 H4036063

Rango temperatura  -85 + 85 °C -196 + 150 °C

Exactitud +0,3 °C (-20 + 40 °C) +0,3 °C (-20 + 40 °C)

+0,5 °C (-50 + 85 °C) +0,5 °C (-50 + 85 °C)

+1 °C resto del rango +1 °C (-100 + 150 °C)

+2 °C resto del rango

Resolución 0,1 °C

Duración de batería 2 años con razón de muestreo 10 min

Razón de muestreo 10 s - 24 h

Memoria (número de registros) 16.000

Formato reporte PDF

Largo cable sensor 1,5 m

Protección IP65

Conexión USB

Batería 3.6 V

Tamaño  120 x 25 x 22 mm


