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• Usando el software de control de Windows (disponible como una descarga gratuita desde www.easylogusb.
com) el usuario puede configurar rápidamente el nombre del registrador, frecuencia de muestreo, ajustes de 
alarma y el modo de inicio (inicio inmediato, pulsar para comenzar, inicio retardado o temperatura activada). 
Este software puede utilizarse posteriormente para descargar datos almacenados que se pueden representar 
gráficamente, imprimir y exportar a otras aplicaciones.

• El registrador de datos cuenta con una pantalla LCD de matriz de puntos y tres botones para navegar por el menú 
en pantalla. Este menú le permite al usuario el acceso a análisis de tendencias en tiempo real, resúmenes de datos 
y la capacidad de iniciar, detener y reiniciar el registrador de datos sin la necesidad de conectar el registrador de 
datos al PC.

• Los usuarios pueden restablecer la lectura máxima/mínima a través del menú en pantalla; esto introduce un 
"marcador de eventos 'en los datos que más tarde pueden ser vistos en el software de gráficos (opción "Marcar 
Eventos") y el archivo de datos después de la descarga. 

• Almacena  250.000 lecturas
• Protección: IP67
• Interfaz MicroUSB  a PC para configuración y descarga de datos
• Pantalla gráfica LCD muestra lecturas y gráfico en tiempo real e histórico
• Lecturas mín/máx
• Alarma audible ajustable por el usuario
• LEDs de alarma de alta visibilidad

CÓDIGO H4035121

Temperatura

• Rango -30 + 80 °C

• Resolución 0.1 °C

• Exactitud ±0.75 °C

Razón de muestreo desde 10 s hasta 60 m

Alimentación 2 pilas ½ AA

Registradores de Temperatura
y Humedad SEP / 19

92.313
1 / 2



RH: Humedad relativa

• Rango de Temperatura:  -28 + 60 °C  

• Exactitud:                        ± 1 °C

• Rango de Humedad Relativa:                         10.0....95.0%  RH

• Exactitud: ±3% RH

• Indicador: Indicación simultánea de lecturas numéricas y gráficas de humedad y 
temperatura, hora y fecha, mínima / máxima, alarma.

• Calcula  el punto de rocio.

• Pantalla gráfica LCD doble con resolución ajustable horizontal y vertical

• Memoria interna registra hasta 49.000 muestras y puede transferirse a un PC via puerto 
serial RS-232

• Función del estado de la memoria alerta al usuario de la memoria remanente.

• Sensor desmontable se extiende hasta 1 metro

• Alarma audible, visual programable por el usuario con punto de control alto y bajo.

• Montaje Sobremesa o pared

• Alimentación:                      3 pilas AA o adaptador 220 V (incluído)

• Tamaño:                              129 x 195 x 22 mm

• Incluye: Software (compatible desde Windows XP hasta Win10), cable RS232,  sonda 
desmontable con cable de 1 metro, adaptador 220 VAC

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

H1021308 Registrador gráfico para Humedad  / Temperatura
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