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6 señales de entrada diferentes entre si.  Se programan todos los canales de entrada, definiendo: 
tipo de entrada, comienzo y fin de rango de cada una de ellas.
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Humedad ambiental       
Temperatura ambiental  
Indicación Alarmas        
Protección
                     
Comunicación               
Exactitud                        
                                       
Alimentación                  
Avance Papel                 
Tamaño                          
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ENTRADAS
TIPO RANGO  PRECISION

PT100   (RTD)   -200,0 +   650,0 °C ± (0,15% de lo leido + 0,3°C)

Termocuplas

 L:  -200,0 +   900,0 °C
 J:  -200,0 + 1100,0 °C
 U:  -200,0 +   400,0 °C
 T:  -200,0 +   400,0 °C
 K:  -200,0 + 1370,0 °C
 V:  -200,0 + 1760,0 °C
 R:  -200,0 + 1760,0 °C

± (0,15% de lo leido + 0,5°C)
± (0,15% de lo leido + 0,5°C)
± (0,15% de lo leido + 0,5°C)
± (0,15% de lo leido + 0,5°C)
± (0,15% de lo leido + 0,7°C)
± (0,15% de lo leido + 1,0°C)
± (0,15% de lo leido + 1,0°C)

Voltaje   DC

       -10 +   10
          0 +   20
          0 +   50
     -200 + 200
         -1 +     1
          0 +     5
       -10 +   10

± (0,2% de lo leido + 3 dígitos)
± (0,2% de lo leido + 3 dígitos)
± (0,2% de lo leido + 2 dígitos)
± (0,2% de lo leido + 3 dígitos)
± (0,1% de lo leido + 3 dígitos)
± (0,2% de lo leido + 2 dígitos)
± (0,3% de lo leido + 3 dígitos)

Corriente   DC  4 + 20   mA ± (0,2% de lo leido + 2 dígitos)

CODIGO DESCRIPCION

 H110100K Registrador 6 Canales

 H111960K
 H1120500

Cartucho de impresión, 6 colores, repuesto.

Papel plegable  (100 mm ancho útil / largo 16 mt.) 0 + 100%

: 20 - 80% RH
: 0 + 50°C
: alta (H) y baja (L)
: Frente IP65
  Posterior IP20
: RS232
: ±  0,2%   ± 1 digito,para 
   indicación e impresión
: 85 - 264 VAC   50 / 60 Hz
: 10 - 1500 mm/hr, ajustable
: Frente: 144 x 144 mm
  Fondo:           150 mm
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