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Aplicaciones: bodegas, invernaderos, salas de clases, 
hospitales, ambientes controlados, frigoríficos, etc. 
Los principales componentes de este sistema son:

• Dispositivos de medición de temperatura y humedad.
• Indicadores digitales locales.
• Dispositivo de alarma auditiva y visual.
• Cable de transmisión de datos.
• Fuente de poder, convertidor de señal (RS485/RS232) 
   y registrador.
• Software de monitoreo y registro de datos.
• Salida control alarmas.

Las alarmas son definidas por el usuario y relacionadas 
libremente a set-points o fallas de los dispositivos de medición.

La transmisión de datos se realiza a través de un único cable de 
comunicación M1301025 conectando hasta 127 dispositivos 
al PC en una distancia máxima de 1km reduciendo así los 
costos de instalación.

La fuente de poder principal, convertidor de señal y registrador 
se encuentran juntos en un mismo dispositivo A604207K 
eliminando la necesidad de instalación y conexión de estos 
módulos por separado reduciendo los costos de instalación 
y posibilidades de error. En caso de requerirse se instala una 
fuente de poder adicional para asegurar la distribución de 
energía a todo el sistema (A6042061) 

Software
El Software SimCorder Soft para configuración de dispositivos, monitoreo en linea y análisis de datos, se descarga gratis desde www.
simex.pl. Incluye 2 versiones las cuales se desbloquean con llaves USB que se venden por separado.

1.- Simcorder BASIC (llave USB código A6042304) es la versión básica del software y permite configurar los dispositivos, recolectar 
los datos medidos, almacenar los datos en bases de datos, presentarlos en tablas y gráficos, así como también, crear e imprimir 
reportes.

2.- Simcorder Network (llave USB código A6042320 y A6042347) Incluye la versión SimCorder ALARM para la notificación de 
estados de alarma del sistema a través del módulo de salidas A604210K o envío de mensajes de texto con el módem GSM / 
GPRS A6042126. Además de las funciones BASIC Y ALARM, permite la instalación  y trabajo en red de hasta 10 PCs (terminales). 
Este software permite la visualización (vía Internet) de los dispositivos controlados directamente por la versión SERVIDOR. Los 
parámetros del sistema unicamente pueden ser modificados por el SERVIDOR conectado a la red de dispositivos, mientras que los 
TERMINALES sólo pueden visualizar los ajustes y datos medidos.

Nota: Puede trabajar con el controlador de la página 92.329.
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FUNCIONES SIMCORDER BASIC
SIM CORDER NETWORK

SERVIDOR

Configuración de dispositívos Si Si No

Visualización de alarmas en PC Si Si Si

Configuración de dispositívos externos de alarma No Si No

Trabajo en red No Si Si

Visualización de datos a través de Internet No Si Si

Visualización y monitoreo de datos en línea Si Si Si

Análisis de datos históricos Si Si Si
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CÓDIGO A6042002 A6042010 A6042037

Descripción Transmisor de Temperatura 
ambiental

Transmisor de Temperatura 
para sensor PT100

(no incluido)
Transmisor de Temperatura 

ambiental con display 4 dígitos

Alimentación 9 - 12 VDC

Rango total -40...+ 85°C -50...+ 550°C -40...+85°C

Comunicación RS-485 / Modbus RTU

Conexión del cable
 4 conductores:   - 2 conductores de alimentación 
                             - 2 conductores de transmisión de datos

Exactitud ±0,5 °C (-10 + 50 °C) ±0,2% ±0,5°C (-10 + 50 °C)

IP protección  IP65 (caja) IP40 (sensor)  IP65  IP65 (caja) IP40 (sensor)

Tamaño 114 x 92 x 35 mm 130 x 105 x 55 mm 103 x 78 x 35 mm

2 / 5

A6042010                                                                 A6042037A6042002

TRANSMISORES DE TEMPERATURA

TRANSMISOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL

CÓDIGO A6042029

Alimentación 9 - 12VDC

       Rango total 0...+ 70 °C

       Exactitud ±0,5 °C

       Rango total 0 - 100% HR

       Exactitud ±2% HR a 25 °C (no condensada)

Comunicación RS-485 / Modbus

Conexión del cable
4 conductores:   - 2 conductores de alimentación 
                             - 2 conductores de transmisión de datos

IP protección  IP65 (caja) IP40 (sensor)

Tamaño 114 x 92 x35 mm
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CÓDIGO A6042045 A6042053

Descripción Indicador digital Dispositivo con señal de sonido y luz

Alimentación 9 - 12 VDC

Display 4 digitos No

Comunicación RS-485 / Modbus RTU

Conexión del cable 4 conductores: - 2 conductores de alimentación 
                         - 2 conductores de transmisión de datos

Temperatura de trabajo -40...+ 85 °C

IP protección  IP65  IP65

Tamaño 103 x 58 x 35 mm 103 x 65 x 90 mm

A6042045                                                           

A604207K                                                           A6042061

ACCESORIOS

CODIGO A604207K A6042061

Descripción
• Fuente de poder principal
• Conversor RS232 - RS485 aislado galvánicamente
• Registra 40.000 muestras (relé)
• Incluye adaptador de 220VAC 12VDC

Fuente de poder de apoyo que suministra energía 
para el sistema de medición generando un voltaje 
estabilizado y activando como repetidor.

Alimentación 12VDC 230VAC

Voltaje Salida 10,5V±5% 11,5VDC, ±5%

Voltaje Control No 7-12VDC, max 2mA

Temp. Trabajo 0+50 °C 0+50 °C

Hum. Trabajo 0+90% HR 0+90% HR

Tamaño / Peso 150x70x68 mm / 365g 130x105x55 mm / 365g

M1301025 Doble par trenzado apantallado AWG24

A6042304 Llave USB para desbloqueo de Software SimCorder Basic

A6042320 Llave USB para desbloqueo de Software SimCorder Network (3 PC)

A6042347 Llave USB para desbloqueo de Software SimCorder Network (10 PC)

A6042053
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A604210K

   • Número de salidas OC independientes              : 8
   • Señalización de estados de salida                         : LED cuando la salida está activa
   • Corriente de salida máxima                                : 0,5A / Salida simple, máximo 2 salidas activas 
                                                                                   0,2A / Salida simple, todas las salidas activas
   • Aislación galvánica                                                : las 8 salidas están aisladas galvánicamente 
                                                                                   del módulo de alimentación y la interfaz RS-485
   • Comunicación                                                     : RS-485 MODBUS RTU
   • Velocidad de transmisión                                       : 1200...115200 bit/seg
   • Máximo número de módulos en una red simple : 128
   • Memoria de datos                                               : memoria no volátil, tipo EEPROM
   • Alimentación                                                          : 16 - 30 VDC,  Típico 24 VDC
   • Consumo de corriente                                           : 20 mA
   • Temperatura de trabajo                                                : 0°... + 50 °C
   • Humedad                                                                  : max. 90% HR, no condensada
   • Protección                                                            : IP20 (carcasa y clips de conexión)
   • Instalación                                                             : riel DIN (35 mm)
   • Tamaño                                                                 : 101 x 22,5 x 80 mm
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     El módulo de salida de control binario A604210K es utilizado para controlar los dispositivos 

     de salida de baja alimentación por medio de la conexión RS-485. Encontrará aplicaciones 

     en control  distribuido y sistemas de visualización. Puede controlar directamente, 

     por ejemplo, contactores, relés y otras cargas DC con voltaje de control 24V y corriente 

     0,5A (máximo).

     La aislación galvánica de todas las salidas asegura una operación segura del sistema 

     maestro, sin riesgo de daños causados por sobrevoltajes peligrosos. Las funciones de 

     operación del A604210K, disponibles vía RS-485, pueden ser implementadas desde 

     cualquier Software de visualización común o por medio de un controlador adecuado 

     para esto.

     • Módulo de salida binaria

     • Salida de tipo Open Collector (colector abierto)

     • RS-485 / Modbus RTU

     • LED para operación de módulo y señalización de transmisión Modbus

     • Líneas de salida conectadas por medio de los conectores socket-plug

     • Salidas con aislación galvánica 

     • Señalización de estados de lógica de salida

     • Señalización MODBUS para operación y transmisión correcta
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A6042126

•	 Voltaje de entrada: 5,5 - 32 V

•	 Consumo de energía: 	

	 - 18   mA en modo inactivo

	 - 110 mA en comunicación GSM 900 @ 13.2 V

	 - 80   mA en comunicación GSM 1800 @ 13.2 V

•	 Memoria: 4 MB Flash/512 MB SRAM

•	 Interfaz de comunicación: RS-232, audio por soporte de conector pin mini sub D15 serial 

       auto-apagado controlado por software AT (GSM 07.07/07.05)

•	 Velocidad de transmisión: od 300 od 115,200  bit/s

•	 Tamaño: 73 x 54 x 25 mm

•	 Peso: 82 g

Modem de doble banda GSM/GPRS (EGSM900/1800 MHz) diseñado para datos, fax, SMS, y aplicaciones de voz cumple 

completamente con la fase 2 ETSI GSM. Ofrece dos propósitos generales de puntos de acceso entrada/salida para conectar 

periféricos. Capacidad GPRS  clase 10, soporta protocolos AT e IT abiertos tales como conectividad IP.

CARACTERÍSTICAS

Se utiliza sólo con Software SimCorder Network

Permire envío de:
•	 Mensajes cortos de texto SMS (GSM)
•	 Estados de alarmas del módulo de salida 
       de alarma A604210K
•	 Señal de sonido del módulo del alarma 
       sonora A6042053

Los mensajes, estados de alarma y señal de sonido serán 
recibidos por los celulares configurados previamente.

MODEM EXTERNO GSM/GPRS
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