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Registrador sin papel  con alta resolución, tarjetas entradas/salidas, alta fexibilidad, 
Uso en plantas químicas, de alimentos y bebidas,  petroquímica, fundiciones, planta 
automotriz, monitoreo ambiental o laboratorios. Utilizado para monitorear, registrar, 
evaluar procesos industriales.    
 
El usuario puede ingresar datos en la pantalla y vía online desde un lugar remoto vía 
interfaz RS485, RS422 o red Ethernet. Los datos históricos pueden ser almacenados 
en tarjeta SD, o recolectados en un PC remoto para evaluación de datos o impresión.
El registrador tiene la lexibilidad de comunicarse con terceras partes vía protocolo 
ModBus TCP/IP o serial ya sea ModBus maestro o esclavo.
Para prolongar la vida útil de la pantalla programar tiempo de apagado de 1, 10, 
20, 30, 40, 50, 60 minutos después de la última vez que se operó el registrador.
Se puede escribir sobre la pantalla de la tendencia destacando un evento importante 
dentro del proceso.
Formato de display: Tendencia vertical, tendencia horizontal, gráfico de barras, 
numérico o mezclado. 
Tiempo de muestreo: 1, 2, 5, 10, 20, 30, 60,  120 segundos.

•  Supervisión de registro a través de Web Server
•  Descarga directa de datos tabulados en PDF y/o CSV (exel)
•  Creación de pantallas personalizadas usando el software Panel Studio incluido
•  2 Puertos USB (frontal/posterior) para conectar: Impresora, Mouse, Pendrive 

para descarga de datos

Cumple con la norma 21 CFR parte 11
La norma final 21 CFR parte 11, dictada por la FDA (administración de alimentos y medicamentos estadounidense) en 
1997, trata de permitir el mayor uso posible de tecnología electrónica. Se divide en dos secciones principales: 

• Registros electrónicos
• Firmas electrónicas
En términos sencillos, los requisitos de Registros electrónicos se basan en aportar seguridad a los datos, que ofrecen 
un nivel de confianza similar al de los registros en papel.

Tabla referencia duración memoria en relación a tiempos de registro

Velocidad de registro        Tarjeta SD  16 Gb     Tarjeta SD  32 Gb

          1 segundo        15.808 días     31.616 días

          10 segundos        158.032 días     316.064 días

          120 segundos        1.896.304 días     3.792.608 días
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CÓDIGO H1123003 H112302K H1123046

Canales entrada
analógicos

6 canales aislados: T/C, 
Pt100 (RTD), V, mA

no ampliable 

6 canales aislados: T/C,
Pt100 (RTD), V, mA, 

ampliable hasta 
24 canales con tarjetas 

opcionales

6 canales aislados: T/C,
Pt100(RTD), V, mA, 

ampliable hasta 
48 canales con 

tarjetas opcionales

Pantalla táctil 4.3” TFT 480 x 272 5.6” TFT 640 x 480 12.1” TFT 1024 x 768

Memoria flash interna 256 Mb

Memoria externa Tarjeta SD 16 G (incluida). soporta hasta 32 Gb

Comunicación Ethernet

Protección IP65 Frontal, IP20 posterior

Temperatura trabajo 0 + 50 °C

Humedad 20 – 90% HR (no condensada)

Tamaño 144 x 144 x 189 mm 288 x 288 x 189 mm

Alimentación 90 - 250 VAC
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ENTRADAS ANÁLOGAS

TIPO
H1123003 H112302K H1123046

RANGO °C EXACTITUD RANGO °C EXACTITUD RANGO °C EXACTITUD

PT100 -200 + 850 ± 0,4 °C -200 + 850 ± 0,4 °C -200 + 850 ± 0,4 °C

Termocuplas

J : -120 + 1000
K: -200 +1370
T: -250 +  400
E: -100 +  900
B:      0 +1820
R:      0 +1768
S:      0 +1768
N: -250 +1300
L: -200 +  900
U: -200 +  600
P:       0 +1395

± 1°C
± 1°C 
± 1°C
± 1°C
± 2°C
± 2°C
± 2°C
± 1°C
± 1°C
± 1°C
± 1°C

J : -120 + 1000
K: -200 +1370
T: -250 +  400
E: -100 +  900
B:      0 +1820
R:      0 +1768
S:      0 +1768
N: -250 +1300
L: -200 +  900
U: -200 +  600
P:       0 +1395

± 1°C
± 1°C
± 1°C
± 1°C
± 2°C
± 2°C
± 2°C
± 1°C
± 1°C
± 1°C
± 1°C

J : -120 + 1000
K: -200 +1370
T: -250 +  400
E: -100 +  900
B:      0 +1820
R:      0 +1768
S:      0 +1768
N: -250 +1300
L: -200 +  900
U: -200 +  600
P:       0 +1395

±1°C
±1°C
±1°C
±1°C
±2°C
±2°C
±2°C
±1°C
±1°C
±1°C
±1°C

Voltaje
 -122+243 mV
-1,58+50,6   V ± 0,05%

- 122+243 mV
-1,58+50,6   V ± 0,05%

- 122+243 mV
-1,58+50,6   V ± 0,05%

Corriente -26+26 mA ± 0.05% -26+26 mA ± 0,05% -26+26 mA ± 0,05%

3 / 4

V E T O  Y  C I A .  L T D A  n  S A N  E U G E N I O  5 6 7  n  FONO:  ( + 5 6 )  2 2 3 5 5 4 4 0 0  n  S A N T I A G O  n  C H I L E
www.veto.cl                                                                                         ventas@veto.clEmpresa ISO 9001:2015

MAY / 22



Registradores Digital
No requiere papel ni tinta

92.334

V E T O  Y  C I A .  L T D A  n  S A N  E U G E N I O  5 6 7  n  FONO:  ( + 5 6 )  2 2 3 5 5 4 4 0 0  n  S A N T I A G O  n  C H I L E
www.veto.cl                                                                                         ventas@veto.clEmpresa ISO 9001:2015

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO
H1123003 H112302K H1123046

DESCRIPCIÓN

H112400K Tarjeta entrada análogas, 6 canales

H1124042 Tarjeta entrada 3 rele + 3 entradas digitales

H1124026 Tarjeta salida digital, 6 reles

H1124069 Tarjeta salida análoga, 6 canales

G3602044 Tarjeta control de proceso PID + Fuzzy logic

G3602028           Salida de control aislada 4-20 mA para G3602044

G360750K Salida de control SSR para G3602044

H1124085 Tarjeta Ethernet + RS422/485

H1125006 Tarjeta Ethernet + RS422/485

H422580K
Software de configuración, conexión y evaluación en línea (DAQ data Acquisition Studio) a través de 

Ethernet, RS 422/485

ACCESORIOS OPCIONALES PARA RESGISTRADORES DESCONTINUADOS 

CÓDIGO
H1121035

DESCRIPCIÓN

H1121701 Tarjeta entrada digital, 6 canales para registradores digitales código H1121000 y H1121035

H1121906 Tarjeta salida digital, 6 reles NA, 5 A/240 VAC para registrador digital código H1121000 y H1121035

H1122104
Tarjeta comunicación RS232/422/485 incluye puerto Ethernet para registrador digital H1121000 y 
H1121035

H1121507 Tarjeta de entrada análoga, 3 canales para registrador digital código H1121000
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