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Pantallas gráficas, Touch-screen, estructuradas para aplicaciones industriales, para interactuar con diversos tipos de instru-
mentos, para el manejo y control de procesos. Soportan la mayoria de los PLC existentes en el mercado, ademas cuentan con 
funciones de registrador, registro en tiempo real, gráficos de barra, tendencia y alarmas. Características principales: memoria 
total de 32Mb, programación Ladder hasta 2Mb, comunicación Modbus, 65.500 pantallas en cada proyecto pop-up y asociadas, 
animación flash y cambio de color.
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CÓDIGO H1131006
HMI601

DISPLAY
Resolución 320 x 240 pixeles (5,7”)

Caracter Pixel gráfico

Tipo display STN Monocromático

Color pantalla 16 escala grises

Control brillo Potenciómetro

Contraste Potenciómetro

Led 4

Horas duracion 50.000

Tamaño de caracter 5x7 / 7x14 / 10x14 / 20x2

Tamaño de puntos 0,34 x 0,34 mm

Fuentes letra Si

Touch Screen Análogo resistivo

HARDWARE

CPU Procesador SHARP-ARM7

Velocidad 77,4 Mhz

Comunicación RS485 / RS232 / RS422 / CMOS

MEMORIA

Memoria total 4 Mb

Memoria aplicación 3 Mb (max)

Registro de datos 2 Mb (max)

Respaldo datos 512 KB SRAM

Memoria  Ladder 128 Kb (max)
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CÓDIGO H1131006

PUERTA COMUNICACIÓN

Puertos seriales 2

FUNCIONES

Programación Ladder Si
Gráficos de barra Si
Tendencias Tiempo real + histórico
Alarma tiempo real 256
Alarmas históricas 2000
Objetos gráficos Si
Conector impresora serial Si
Salvapantallas Si

ELÉCTRICO

Alimentación 24 VDC ±10%
Consumo 10 W
Corriente 1A
Batería 3V litio, 614 - CR 1225 FH

MECÁNICO

Tamaño 197 x 139 x 58 mm
Corte a panel 184 x 126
Instalación Montaje a panel
Peso 650 gramos

CERTIFICADOS CE, UL, cUL

MEDIO AMBIENTE

Temperatura de trabajo 0 + 50ºC
Temperatura  almacenaje -20 + 50ºC
Humedad 10 - 90 %RH  (no condensada)
Resistencia vibración 10 - 150 Hz
Protección IP65


