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H4232024

CONVERSOR RS422/485  A  USB
H4232024 H4232040CÓDIGO

Conector USB tipo A, incluye cable comunicación USB a PC USB tipo B, incluye cable comunicación  USB a PC

Montaje Sobremesa Riel DIN

Velocidad 
transmision Máxima 12.000 baud 300 – 115.200  baud

Puerto serial Aislacion 3000 Vdc

RS422,RS485 detección automática RS422, RS485 y RS232  detección automática

RS422, RS485 contra sobretensión 					   

Alimentación Por bus USB (5V)

Temperatura 
trabajo

0 + 60 °C -25 + 75 °C

Humedad 5-95 % HR no condensada 10-95 % HR no condensada

Tamaño / Peso 55 x 40 x 25 mm / 35 g 110 x 75 x 40mm / 100 g

Puerto

Salida

Protección
Protección ESD para línea de datos RS485, RS232, 

RS422 y USB

H4232040
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CONVERSOR DE SEÑAL RS232/RS485 A ETHERNET
CODIGO H4232008 H4232067

Velocidad transmisión 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 
115200 baud seleccionables. Seleccionable desde 600 a 460.800 baud

Aislación puerto ethernet Aislación galvanica.

Montaje Riel DIN.

Alimentación 10 - 26 VDC. 5,0 - 36,0 VDC

Temperatura de trabajo -10 + 50 °C -40 + 85 °C

Humedad de trabajo 0 – 95% HR no condesada. 5 - 95% HR no condensada

Tamaño / peso 106 x 70 x 59.5mm / 130 g 71 x 60 x 25 mm

H4232008 H4232067


