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SISTEMA DE TELEMETRIA 

Este sistema permite la medición remota de magnitudes físicas y el posterior envío de la información hacia el 
operador del sistema de manera inalámbrica alcanzando distancias hasta 64 km en áreas abiertas (dependiendo de 
las antenas y potencia de transmisión).

Distancia máxima de señal RF de transmisores a Gateway: 2.3 Km.
Mayores distancias (hasta 64Km) se logran comunicando 2 o más Gateways dependiendo del tipo de antena 
utilizada y la potencia de transmisión RF seleccionada

VENTAJAS DE UN SISTEMA INALÁMBRICO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

• Reducir el costo y tiempo de la instalación, sin cableados extensos ni fijaciones ni canalizaciones, 
  ahorrando materiales y mano de obra.

• De rápida planificación y gestión para su implementación, casi sin ingeniería, menor tiempo empleado 
  en Dibujos Técnicos (CAD) para diagramas de cableado, diseño de paneles y canalizaciones.

• Integración de sistemas, equipos que ofrecen alta flexibilidad en el diseño de soluciones, permitiendo 
 interacción con muchos de los equipos y sistemas de Supervisión, Control y Adquisición de Datos 

TRANSMISORES INALÁMBRICOS

Modbus RTU

Hasta 64 km, 
Peer-to-Peer
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SISTEMA DE TELEMETRIA 

Los equipos de telemetría  WIO® Wireless System poseen un conjunto de sensores y módulos inalámbricos que 
envían los datos de las señales de proceso a los Gateways los que a su vez permiten trabajar con estos datos e 
integrarlos a sistemas de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA) o cualquier Software o dispositivos 
que utilice Modbus RTU. Además estos equipos cuentan con certificaciones y estándares internacionales, son 
utilizados hasta en los lugares más hostiles como plantas petrolíferas y de gas, refinerías, plantas de tratamiento 
de aguas, actividades mineras, sistemas de riego, tanques de almacenamiento, industria farmacéutica, industria 
química, etc.

EJEMPLO APLICACIÓN PEER-TO-PEER

TRANSMISORES INALÁMBRICOS

Modbus RTU
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SISTEMA DE TELEMETRIA 

TRANSMISORES INALÁMBRICOS

PUERTA DE ENLACE 

Rango de señal inalámbrica de hasta 2.3 Km.

TRANSMISOR
Envían las lecturas de las variables 
de proceso en forma inalámbrica 
a los Gateways, los que a su vez 
permiten llevar los datos a otras 
plataformas mediante Modbus RTU.

Tipo de comunicación inalámbrica
Frecuencia
Potencia de Salida
velocidad de transmisión
Distancia de transmisión
Certificaciones

Montaje
Alimentación
Temperatura trabajo
Humedad
Software configuración
Protección
Carcasa
Auto diagnóstico 

: Standard, 900MHz, ISM, FSK, FHSS
: 902 MHz - 928 MHz
: 1mW - 1W
: 9600 bps a 115.2 Kbps
: Hasta 2.3 Km en áreas abiertas.
: Radio: FCC parte 15
             ICES-003
  Seguridad: Clase 1, División 1, Zona 0 (Intrínsecamente seguro para 
  áreas peligrosas).
: En tuberías ¾ NPT Hembra.
: Batería de Litio 3.6Vdc
: -40 + 70 °C
: 0-99 % HR (no condensada)
: BreeZ, descarga gratis desde www.veto.cl
: IP66
: Aluminio
: Monitoreo continuo de operación de software y hardware.

H4401500 H4402000 H4402507 H4403007

Entrada PT100 Termocupla K 2  discretas (NA) 0 - 5 volt (4 - 20mA 
con resistencia Shunt

Tamaño 127 x 311 x 108mm 152 x 292 x 152mm 134 x 325 x 108mm 127 x 215 x 114mm

ACCESORIOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

H4406529 Kit interface configuración Wireless Oleumtech ®


