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Las bombas dosificadoras se utilizan para el tratamiento de fluidos líquidos que requieren la inyección programada y medida de 
elementos químicos para usos y propósitos específicos. Se emplean ampliamente en el tratamiento de aguas, en la elaboración de 
productos con receta, cloración de piscinas, tratamiento con fertilizantes, desinfectantes e industria alimentaria entre otras. Entre las 
más utilizadas se encuentran las bombas de diafragma y las peristálticas.

BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS BOMBAS DOSIFICADORAS DE DIAFRAGMA

VENTAJAS

• El fluido no entra en contacto con ningún mecanismo de la 
bomba impidiendo por tanto que se obstruyan. Son además 
especialmente recomendables en el tratamiento de fluidos 
con alto nivel de partículas pequeñas (sólidos no disueltos), 
o gases atrapados. Además existen diferentes opciones de 
tubos que ofrecen más resistencia química y en consecuencia 
una mayor durabilidad del tubo.

• Son más fáciles de usar que las bombas de diafragma.
• Las velocidades de alimentación se afectadas menos por la 

presión o producto químico que se está dosificando.
• Las bombas peristálticas tienen un cebado sin problemas y 

una excelente succión.

DESVENTAJAS

• La compresión constante del tubo de la bomba debilita 
(degrada) el tubo con el tiempo y la velocidad de alimentación 
disminuye lentamente.

• Consumen más energía ya que para comprimir el tubo de la 
bomba se requiere más fuerza del motor.

• Cuando los tubos de la bomba no se cambian regularmente, o 
el punto de inyección no recibe servicio, el tubo de la bomba 
puede tener fugas.

VENTAJAS

• Son recomendables para bombear productos químicos 
agresivos pero con fluidos limpios (sin elementos sólidos) en 
sistemas de alta presión.

• Con una adecuada mantención en el tiempo permiten ahorrar 
costos de operación.

• Son energéticamente más eficientes ya que aprovechan mejor 
el torque del motor.

• Con una bomba dosificadora de diafragma del tamaño 
adecuado es más fácil impulsar el fluido para producir caudal.

• Ofrecen menos peligro de fugas, aun en el caso de no tener 
una adecuada mantención, pueden perder cebado, pero rara 
vez gotean o dañan el área circundante.

DESVENTAJAS

• No son del todo recomendables para fluidos con partículas 
sólidas, ya que poseen mecanismos que al ensuciarse 
producen error en las mediciones y pérdida de cebado.

• El cebado puede tener problemas cuando se trabaja a altas 
presiones de retorno, por lo que algunas bombas incluyen una 
válvula de despiche.

• Pueden producir problemas de cebado cuando la velocidad 
de alimentación está ajustada en un nivel bajo o cuando la 
longitud de carrera del diafragma es muy baja (inferior al 40%).
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

Entre las bombas dosificadoras de diafragma y peristálticas, existen a su vez 2 métodos de bombeo del fluido: “Velocidad Fija” y 
“Velocidad Variable”.

VELOCIDAD FIJA:

Aquellos modelos que operan con Velocidad Fija controlan la alimntacoón mdiante el uso de temporizadores o controladores de 
proceso (integrados o externos) que activan o desactivan el motor para inyectar fluido: 

La mayoría de las bombas con salida de velocidad fija pueden ajustarse en forma simple:

1) Se selecciona el tamaño del tubo del cabezal de la bomba
2) Elegir las revoluciones por minuto deseadas (RPM).

VELOCIDAD VARIABLE:

Los modelos que por su parte operan con Velocidad Variable, poseen una salida continua y sin intervalos, es decir, realizan un 
bombeo continuo, incluso mientras ajustamos el porcentaje de fluido que se inyecta. Lo que se regula en estos modelos entonces 
es la cantidad de flujo que se inyecta: 

Precauciones a considerar:

En las bombas de diafragma se debe asegurar que las partes que entran en contacto con el fluido (cabezal, válvulas y 
diafragma) sean compatibles con la sustancia química que se está bombeando.

En las bombas peristálticas se debe asegurar que el tubo de la bomba sea compatible con la sustancia química que se está 
bombeando.

Empresa ISO 9001:2015
V E T O  Y  C I A .  L T D A  n  F O N O :  ( + 5 6 )  2 2 3 5 5 4 4 0 0  n  S A N T I A G O  n  C H I L E
www.veto.cl                                                                                             ventas@veto.cl



Bombas Dosificadoras 93.100

AGO / 21
3 / 10

Peristálticas - Velocidad Variable
Estas bombas están especialmente diseñadas para operar con fluidos con elementos sólidos y componentes químicos agresivos. 
No poseen válvulas o rodamientos que puedan obstruirse ya que el fluido no toma contacto con los mecanismos de la bomba, lo que 
permite asegurar la inocuidad del fluido asi como garantizar el cuidado de la bomba.
Velocidad de inyección variable. 

CARACTERÍSTICAS

• Posee una carcasa termoplástico Valox (PBT) resistente a productos químicos.
• Mecanismo de auto-cebado, incluso contra la presión máxima de la línea. No se requieren válvulas de  by-pass.
• El volumen de salida no se ve afectado por cambios en la contrapresión.
• Detector de filtración en el cabezal de la bomba.

CÓDIGO L0530006 L0530049 L0530081 L053012K L0530022 L0530065 L0530103 L0530146

Rango LPH (litros por 
hora) 0,79 2,53 4,73 14,99 0,79 2,53 4,73 14,99

Control Manual Manual o automático

Ajuste de salida 15 - 100% 10 - 100 %

Sensor verificación de 
fluido No Si

Entradas No 4-20 mA, 0-10 VDC, pulso

Salidas No Relé de salida de alarma de 1 A.

Presión de trabajo 100 psi (7 bar)

Temperatura fluido 54 °C

Temperatura ambiente -10 + 43 °C

Viscosidad máxima 5000 centipoises

Altura máxima
aspiración 30 unidades métricas

Máximo sólidos 50% por volumen

Protección NEMA 3R

Alimentación 220 VAC

CÓDIGO DESCRIPCION PARA BOMBA
L0530502 Cabezal - roller L0530006, L0530022, L0530049, L0530065, L0530081; L0530103

L0530529 Cabezal - roller L053012K, L0530146

L0530545 Tubo de inyección 1/4 OD L0530006, L0530022

L0530561 Tubo de inyección 3/8 OD L0530049, L0530065, L0530081, L0530103

L0530588 Tubo de inyección 7/16 OD L053012K, L0530146

L0512504 Válvula de inyección Todas las bombas

ACCESORIOS
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Peristálticas - Accesorios
ESTANQUE PLÁSTICO L0531509

Estanque con capacidad para 56 litros, elaborado en polietileno con protección solar UV que permite su exposición al aire libre.
Tiene espesor de pared extra pesado para otorgar estabilidad. La tapa dispone de 3 posiciones: abierta, cerrada o ventilación.

Posee además un sistema de  succión que ayuda en el cebado. Dispone de una distancia del suelo para facilitar su lavado.

DIMENSIONES:

A: 44,0 cm, B: 51,0 cm, C: 20,0 cm
Peso: 15 kg. 

Incluye las mangueras y conectores para
facilitar la instalación de las bombas de
diafragma.
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TUBERÍA DE LA BOMBA

La bomba cuenta con un diseño patentado que permite que la tubería sea fácilmente instalada,  manteniéndose centrada en los 
rodillos sin requerir mayores ajustes.

Incorpora además un sistema patentado también, de Detección de Fallas en el Tubo (TFD) que detiene inmediatamente el proceso 
de bombeo cuando se detecta derrame del fluido. 

SISTEMA TFD:

Por su parte, la tubería tipo Flex-A-Prene ha sido  especialmente diseñada para resistir fluidos con diferentes componentes químicos: 

• Ácido cianhídrico
• Ácido cítrico
• Ácido clorhídrico 33%
• Ácido fluosílico (hasta 25%)
• Ácido fórmico
• Ácido fosfórico
• Ácido hipocloroso
• Ácido sulfúrico (hasta 50%)
• Ácido tánico
• Alcohol de bencilo
• Alcohol general
• Bisulfito de sodio
• Blanqueador
• Clorito de sodio 12%

• Cloruro amónico
• Cloruro de magnesio
• Cloruro de polialuminio (PAC)
• Cloruro férrico
• Cloruro ferroso - 43% en agua
• Etilenglicol
• Glucosa
• Hidróxido de amonio
• Hidróxido de calcio
• Hidróxido de potasio
• Hidróxido de sodio 50%
• Hipoclorito de calcio 20%
• Hidróxido de sodio 50%

• Hipoclorito de calcio 20%
• Hipoclorito de sodio 12.5%
• Nitrato férrico
• Peróxido de hidrógeno
• Propilenglicol
• Soluciones de chapado
• Soluciones de salmuera
• Sulfato de aluminio (alumbre)
• Sulfato de hierro
• Sulfato de magnesio
• Sulfato férrico
• Sulfuro de sodio
• Yodo

Peristálticas - Velocidad Variable
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Diafragma - Velocidad Fija

CARACTERÍSTICAS

• Motor de engranajes totalmente lubricado con cojinetes de rodamiento para un funcionamiento suave, silencioso y potente. 
 

• Válvulas de retención de cerámica tipo cartucho de doble entrada y salida. Cabezal de bomba de PVDF resistente a los químicos.
• El ajuste de la salida permite inyecciones pequeñas precisas a altas velocidades por minuto.
• Diafragma EP recubierto de PTFE.

APLICACIONES

Se aplican para el tratamiento de aguas y fluidos con elementos químicos agresivos y libres de material sólido, entre ellos sistemas de 
tratamiento aguas, cloración de piscinas, control de pH, preparaciones de fertilizantes, industria química, laboratorios, tratamientos 
con desinfectantes, plaguicidas, preservantes, etc. 

CÓDIGO L0512008 L0512024 L0512040 L0512067 L0512105 L0512121 L0512148

Rango LPH (litros por hora) 1,3 4,2 7,7 10,8 3,8 9,3 14,9

Velocidad Fija

Máxima presión de trabajo 125 psi (8,6 bar)

Máxima temperatura de fluido 54 °C

Máxima temperatura ambiente -10 + 43 °C

Viscosidad máxima 1000 centipoises

Altura máxima de succión 10 unidades métricas

Rango ajuste de salida 5 - 100% 4 - 100%

Protección IP23 IP20

Alimentación 220 VAC

• L0512008
• L0512024
• L0512040
• L0512067

• L0512105
• L0512121
• L0512148
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Diafragma - Velocidad Variable

Incorpora un mecanismo (tipo dial) que permite controlar analógicamente la longitud de carrera y la velocidad de bombeo en un 
rango de 15-100% sobre el máximo. No requiere de conectores de señal y dispone además de una salida de alarma de 1 amp. 

CARACTERISTICAS

• Válvulas de retención cerámicas tipo cartucho de doble entrada y salida. Cabezal de bomba, cuerpo y conexión de PVDF 
resistente a los químicos; rodamientos de cerámica, sellos estáticos de Viton.

• Temporizador de intervalo de repetición ajustable de 5 segundos. 
• Diafragma EP recubierto de PTFE.

Incluye:  Válvula de succion, válvula de descarga, mangueras plásticas, válvula de pie con filtro, contrapeso cerámico.

CÓDIGO L0512202 L0512229

Rango LPH (litros por hora) 9,1 18,9

Máxima presión de trabajo 150 psi (10 bar)

Máxima te 54 °C

Máxima temperatura ambiente -10 + 43 °C

Viscosidad máxima 1000 centipoises

Altura máxima de succión 20 unidades métricas

Rango ajuste de salida 15 - 100%

Protección IP23

Alimentación 220 VAC

CÓDIGO DESCRIPCION PARA BOMBA

L051230K Cabezal L0512008

L0512326 Cabezal L0512024, L0512040, L0512067, L0512105, L0512121, L0512148, L0512202, 
L0512229.

L0512407 Diafragma L0512008

L0512423 Diafragma L0512024, L0512040, L0512067, L0512105, L0512121, L0512148, L0512202, 
L0512229.

L0512504 Válvula de inyección L0512008, L0512024, L0512040, L0512067, L0512202, L0512229

L0512520 Válvula de inyección L0512105, L0512121, L0512148

L0512601 Válvula de pie con filtro L0512008, L0512024, L0512105, L0512121, L0512148, L0512202

L0512628 Válvula de pie con filtro L0512040, L0512229

L0512644 Válvula de pie con filtro L0512067

ACCESORIOS

• L0512202
• L0512229
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Diafragma - Accesorios

ESTANQUE PLÁSTICO L0531525

Estanque con capacidad para 56 litros, elaborado en polietileno con protección solar UV que permite su exposición al aire libre. Tiene 
espesor de pared extra pesado para otorgar estabilidad. La tapa dispone de 3 posiciones: abierta, cerrada o ventilación.

Posee además un sistema de  succión que ayuda en el cebado y una conveniente forma rectangular. Dispone de una distancia del 
suelo para facilitar su lavado.

DIMENSIONES:

A: 56,0 cm, B: 38,0 cm, C: 50,0 cm, D: 19,7 cm, E: 
43,0 cm.  
Peso: 9 kg. (Sin accesorios).

Incluye las mangueras y conectores para facilitar 
la instalación de las bombas de diafragma.
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APLICACIÓN

  • Procesos industriales, agrícola y mineros 
  • Osmosis inversa, electrodiálisis 
  • Enfriamiento por circulación de agua
  • Purificación de agua y tratamiento de agua residuales
  • Laboratorios y salas de ensayos

ESPECIFICACIONES

• Flujo ajustable mediante perilla frontal, rango 0 -100 %
• Alimentación: 220 VAC  - 50 / 60 Hz
• Viscosidad: 200 cP máximo
• Incluye         : Válvula de entrada y válvula de descarga
                         Válvula 3 funciones
                         Mangueras plásticas 
                         Válvula de pie con filtro
                         Contrapeso cerámico 
                         Palanca de bloqueo de ajuste     

CÓDIGO Lt / hr
MÁXIMA PRESIÓN DE 

TRABAJO DIÁMETRO 
CAÑERÍA

MATERIAL

CABEZAL DIAFRAGMABAR PSI

L0500700 1,1 7 100 9,5 x 6,5 mm

PVC NBR (buna N)
L0501103 3,7 7 100 9,5 x 6,5 mm

L050160K 10,7 4,2 60 12,5 x 9,5 mm

L0501804 15,7 4,2 60 12,5 x 9,5 mm

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

L0510021 Diafragma, PTFE (teflón)

L051115K Cabezal para L0500700, L0501103, L050160K, L0501804

L0511117 Válvula de succión y valvula de descarga , para L050160K, L0501804, PVC

L0511125 Válvula de succión y valvula de descarga , para L0500700, L0501103, PVC

L0505028 Válvula de purga para L0500700, L0501103, L050160K, L0501804

REPUESTOS
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Diafragma - Velocidad Variable
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APLICACIÓN

•  Procesos industriales, agrícola y mineros 
•  Enfriamiento por circulación de agua
•  Purificación de agua y tratamiento de agua residuales
•  Laboratorios y salas de ensayos

CARACTERÍSTICAS

•  Ajuste máximo frecuencia de dosificación
•  Ajuste porcentual de frecuencia de dosificación
•  Modo de Control manual 
•  Alimentación: 110 - 220 VAC  - 50/60 Hz
•  Viscosidad: 200 cP máximo
•  Incluye: Válvula de entrada y válvula de descarga
                 Mangueras plásticas 
                 Válvula de pie con filtro
                 Contrapeso cerámico                         

CÓDIGO Lt / hr
MÁXIMA PRESIÓN DE 

TRABAJO DIÁMETRO 
CAÑERÍA

MATERIAL

CABEZAL DIAFRAGMABAR PSI

L0502304 1,5 7 100

9,5 x 4 mm PVDF PVDF

L0502509 3,5 7 100

L0502525 7 3,5 50

L0502541 11 2 29

L0502568 15 1,5 21
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Diafragma - Velocidad Variable
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