Medidor de Cloro Libre y Total

94.001

El medidor mide el cloro libre y total (CL) en el rango de 0.00 a 3.50 ppm (mg /L)

e El método de medicién es una adaptacion del método USEPA 330.5 para
aguas residuales y el método estandar 4500-Cl G para el agua potable

* El sistema optico avanzado basado en una lampara LED de banda estrecha |
especial que permite una lectura mas precisa y repetible

¢ Funcién de retencion de lectura
e Funcion méaxima y minima

CODIGO DESCRIPCION

Pantalla LCD tamanho
Rango Cloro libre
Rango Cloro total
Resolucion
Exactitud

Fuente de luz
Tiempo de respuesta
Volumen de muestra

:41 mm x 34 mm
:0.00 a 3.50 ppm (mg /L) |
: 0.00 a 3.50 ppm (mg/ L)
:0.01 ppm (mg /L)
:+0.02 ppm (mg /L)
@ 1.00 ppm (mg /L)
: LED, 525 nm

: < 10 segundos

:10mL

3 puntos de calibracion: cero cloro
1.00 ppm (cloro libre)

JUL /18

L0228229
1.00 ppm (cloro total)
Temperatura trabajo : 0+50 °C
Humedad :<85%HR
Alimentacion : 6 pilas AAA
Tamano / Peso 1155 x 76 x 62 mm /320 g
Incluye : 1 patron de cloro libre 1,0 ppm
1 patron de cloro total 1,0 ppm
1 patron de cero cloro
2 cubetas para medicion 10 m
1 pano de limpieza de cubetas -
10 Reactivos para Cloro libre
10 Reactivos para Cloro total
ACCESORIOS
CODIGO DESCRIPCION
L0228237 Reactivo para medir Cloro libre (10 unidades)
L0228245 Reactivo para medir Cloro total (10 unidades)
L0228075 Cubeta repuesto
L0228253 Solucién patrén cloro libre L0228237
L ; L0228245
L0228261 Solucién patrén cloro total
L022827K Solucién patron cero cloro
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