
Medidor de Cloro a prueba de Agua 94.015

Empresa ISO 9001:2008
VETO Y CIA. LTDA n SAN EUGENIO 567 n CASILLA 10289 n FONOS : (+56) 223554400 n FAX : (+56) 223554455 n SANTIAGO n CHILE
www.veto.cl                                                                                             ventas@veto.cl

MAY / 17

PPM : Partes por millón

L0016140
L0016159

Para medir cloro en :
Calderas Industriales, Tratamientos de agua industrial y potable, piscinas, cultivos
hidropónicos, torres de enfriamiento, etc.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

L023010K

• Mide : Cloro Residual total, presente en todas 
   sus formas, incluyendo cloro libre, disuelto, 
   cloraminas, acido hipocloroso e iones de hipoclorito.
   *pH: para medir pH utilizar electrodo opcional (L0016167)
• Rango: 0,01 - 10,00 ppm.
                -5,0 + 90,0°C.
• Exactitud: 0,05 a   5,00 ppm; ±(10%lectura + 0,01ppm)
                      5,00 a 10,00 ppm; ±(15%lectura + 0,05ppm)
• Color o turbiedad no lo afecta.
• Indicación simultánea de temperatura y ppm.
• Calibración automática.
• Almacena 15 lecturas y valores de calibración.
• Indicación digital y de barras.
• Retención de lectura (Hold).
• Electrodo intercambiable, punta plana.
• Protección IP67.
• Alimentación : 4 pilas cr2032
• Apagado automático e indicación de pila baja.
• Tamaño : 35,6 x 172,7 x 40,6 mm.
• Incluye : reactivos 50 tabletas, vaso de prueba.

ACCESORIOS

          L0230304 Electrodo repuesto

          L0016167 Electrodo opcional, permite medir pH reemplazandolo por el 
electrodo original del instrumento.

          L0230509 Reactivo (100 tabletas) 
se necesita 1 tableta para cada lectura

          L0016140 Cable extensión 1 metro,
con peso para código L023010K

          L0016159 Cable extensión 5 metros,
con peso para código L023010K

          L0023023
Frascos plásticos con tapas para el almacenamiento 
de soluciones (5 unidades).  Incluye base con peso 
para soportar frascos con soluciones e instrumento durante las 
mediciones o calibraciones.

L0023023


