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El controlador de pH / ORP es un instrumento analítico en línea. Se puede usar para medir y controlar el valor de pH u 
ORP de una solución en química, petróleo, caucho, papel, tabaco, alcohol, azúcar, alimentos, minería, fundición hierro 
y acero, generación de energía, productos farmacéuticos, tratamientos de aguas y otras industrias

•	 Proceso medido pH, redox, temperatura
•	 Acepta Electrodos pH Glass o Antimony y Redox
•	 Compensación de temperatura automática / manual
•	 3 puntos manuales o 5 puntos de ajuste automático
•	 Limpieza automática del sensor 
•	 Separación galvánica entre entradas y salidas y tensión de alimentación
•	 Ayuda en línea con mensajes de error de texto
•	 Salida de retransmisión de corriente 4/20 mA para pH o ORP, según electrodo seleccionado
•	 Salida de retransmisión de corriente 4/20 mA para temperatura, disponible sólo en código L0700548

CÓDIGO L0700521 L0700548

Rango
     0,00 + 14,00 pH

            -1999 + 1999 mV ORP
    0,0 + 100 °C

       0,00 + 14,00 pH
              -1999 + 1999 mV ORP

      0,0 + 100 °C

Resolución
  0,01 pH

       1 mV ORP
0,1 °C

 0,01 pH
      1 mV ORP

0,1 °C

Exactitud
 ± 0,1 % rango total pH

          ± 0,1 % rango total mV ORP
± 0,2 °C

 ± 0,1 % rango total pH
          ± 0,5 % rango total mV ORP

  ± 0,2 °C

Salida relé 2x  250 V/10 A 4x  250 V/10 A

Salida corriente Una salida 4 – 20 mA  (± 0,02 mA)
para pH o ORP

Comunicación NO Modbus RTU RS485

Display Display 3 1/2dig LCD  
pantalla retroiluminada

Protección IP54 IP65

Temperatura trabajo -10 + 55 °C -10 + 55 °C

Alimentación 110 - 220 V, 50/60 Hz
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L0708026 L0708522

Medio pH, temperatura PT100 ORP

Rango -1,00 + 15,00 pH
   0 + 100 °C -20000 + 2000 mV

Exactitud  ± 0,2 % rango total pH
     ± 0,2 °C ± 0,5 % rango total mV

Temperatura trabajo 0 + 100 °C 0 + 80 °C

Sensor de
temperatura PT100 NO

Presiòn máxima 6bar

Conexión ¾" NPT

Largo cable 10 m

Protección IP68

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

L0726024 Soporte de montaje electrodos, (estanques, piscinas, etc) conexión ¾" NPT

L0726040 Celda de flujo para electrodos, conexión ¾" NPT

L0726040 

L0726024 


