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Instrumento de panel para el monitoreo de la conductividad de procesos industriales en línea. El rango y la constante 
del electrodo pueden ser configurados libremente por el usuario final; con compensación de temperatura automática, 
tiene 2 salidas de relé configurables con salida de control ON/OFF

•	 Medir el proceso Conductividad, resistividad, temperatura
•	 Compensación de temperatura automática / manual
•	 Aislación galvánica entre entradas y salidas y tensión de alimentación
•	 Alarma programable alta y baja, salida de relé 250 V / 10 A
•	 Constante programable de electrodos: L0710020, L0710047, L0710063, L071008K
•	 Indicación de mensajes de error que ayudan a la detección de fallas
•	 Función de configuración de parámetros de fábrica por defecto

CÓDIGO L0700580 L0700602

Rango

0 - 19,99 µS/cm
0 - 999,9 µS/cm
0 - 9999 µS/cm
0 - 100 mS/cm
0 - 9999 ppm
0 + 100 °C

0 - 19,99 µS/cm
0 - 999,9 µS/cm
0 - 9999 µS/cm
0 - 100 mS/cm
0 - 9999 ppm
0 - 100 ppt
0 + 100 °C

Resolución
0,01 - 1 µS/cm
1 ppm
0,1 °C

0,01 - 1 µS/cm
1 ppm
0,1 °C

Exactitud ± 1 % rango total
± 0,2 °C

± 1 % rango total
± 0,2 °C

Salida relé (2) 250 V / 10 A

Salida corriente (1) 4 – 20 mA  (± 0,02 mA)

Comunicación NO RS485

Display 4 dig LCD pantalla retroiluminada

Protección IP54 IP65

Temperatura trabajo -10 + 55 °C

Alimentación 110 - 220 V, 50 / 60 Hz

Tamaño/Peso 96x96x110 mm / 500 g 144x144x125 mm / 850 g
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CÓDIGO L0710020 L0710047 L0710063 L071008K

Medio Agua pura Aguas residuales Aguas residuales, 
agua de mar

Rango 0 -19,99 µS/cm
0 +100 °C

0 - 999,9 µS/cm
0 - 999 ppm
0 + 100 °C

0 - 9999 µS/cm
0 - 9999 ppm
0 + 100 °C

0 - 20 mS/cm
0 + 100 °C

Exactitud              ± 1% rango total
± 0,2 °C

Presión máxima 6 bar

Temperatura trabajo 0 + 100 °C

Conexión ¾" NPT

Largo cable 5 m

Protección IP68

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

L0726024 Soporte de montaje electrodos, (estanques, piscinas, etc) conexión ¾" NPT

L0726040 Celda de flujo para electrodos, conexión ¾" NPT

L0726024

L0726040

L0710020
L0710047
L0710063

L071008K


