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Tipo de control : Modulado (lógicaP, PI, PD, PID) y On - Off
Protección : Frontal IP65, posterior IP20

Alimentación : 110 - 240 VAC 48 - 63 Hz
    20 -   30 VAC o VDC 48 - 63 Hz

Temperatura de Trabajo : -5 + 55 °C
Humedad : <90 % HR no condensada
Tamaño : 96 x 48 x 105, 8 mm

CONDUCTIVIDAD
Mide y controla valor de conductividad en: agua potable, aguas servidas, aguas industriales, aguas de pozo, etc.

CÓDIGO RANGO DESCRIPCIÓN

L0700157

0 - 1999 uS/cm
(este rango está limita-
do al rango de trabajo 
que tenga el sensor 
instalado)

Entradas: 2 análogas: 1 electrodo conductividad
                                    1 compensación temperatura
                                       (PT100, PT1000)
                2 binarias:    0 - 5 VDC

Salidas:   2 binarias (rele 3 A-250 VAC control o alarma)
                2 análogas 0 (2) - 10 VDC o 0 (4) - 20 mA (control o retransmisión)

pH ORP
Mide y controla valor dependiendo de su configuración valor de pH, ORP: agua potable, aguas servidas, aguas 
industriales, aguas de pozo profundo, etc.

L0700505 -1,00 + 14,00 pH
-1999 + 1999 mV ORP

Entradas: 2 análogas: 1 electrodo pH
                                    1 compensación temperatura
                                       (PT100, PT1000)
                2 binarias:    0 - 5 VDC

Salidas:   2 binarias (rele 3 A-250 VAC control o alarma)
                    1 análogas 0 (2) - 10 VDC o 0 (4) - 20 mA (control o retransmisión)

ALEMANIA


